ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

N° DE ORDEM DA LICITAGAO

013/2021

PROCESSO N°

| 013/2021

MODALIDADE

Dispensa

LICITAGAO N°

D.L. 008/2021

DATA

23/04/2021

OBJETO

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DIVERSOS (01 JG
BARRAS, 01 ESQUI DUPLO, 01 CAMINHADA DUPLO, 01 ROTACAO
DIAGONAL INDIVIDUAL APE, 01 PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL),
PARA MONTAGEM DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM AREA PUBLICA NA
COMUNIDADE DE LINHA SETE DE SETEMBRO, INTERIOR DE
IRATI/SC
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[ ]Execugéo de Servigo
[ ]Execugéo de Obra
T SOLICITACAO DE MATERIAIS E/OU EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS
SOLICITANTE:
Centro de Custo: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Cédigo da Dotacio :
Orgao: 5 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nome do Solicitante: MARCOS HENRIQUE KEHL
Local de Entrega: Posto Saude Linha Sete de Setembro - Linha Sete de Setembrto
Destinacao: REFTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DIVERSOS (01 JG  Identificagdo:
BARRAS, 01 ESQUI DUPLO, 01 CAMINHADA DUPLO, 01 ROTACAO
DIAGONAL INDIVIDUAL APE, 01 PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL), PARA
MONTAGEM DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM AREA PUBLICA NA
— COMUNIDADE DE LINHA SETE DE SETEMBRO, INTERIOR DE IRATI/SC -
Ob. sagbes:
ITENS SOLICITADOS:
I_ Item I Quantidade l Unid. I Especificagao lPre»;:o Unit. Previsto IPrego Total Previsto I
1 1 UN JOGO DE BARRAS (PARA TRES USUARIOS) : 4.570,0000 4:: 57000

Alongamento dos membros inferiores e superiores,
Estimula o sistema nervoso central, alongamento e
fortalecimento dos miscules. Fabricado com tubos
de ago carbono de no minimo 3 u" x 3 mm; 1" 35 x 2
mm; chapas de ago carbono de no minimo 6,35 mm: 3
mm. Pintura a pd eletrostatica poliéster, tampas
esféricas em plastico injetado acompanhando a
dimensdo externa do tubo, solda mig. Permite a
utilizacdo de 3 (trés) usuarios simulténeos e
oferece total seguranga. Instalacdo em areas
fechadas ou ao ar livre, resistente as agdes
climadticas. Fixacdo do aparelho aoc solo através de
chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo
de identificacdo do produto, musculos exercitados e
dicas para uso e funcgdes do aparelho, dados do
fabricante e contato para assisténcia técnica.
Comprimento: 190 mm; Altura: 2460 mm; Largura:
2960 mm; Peso: 76,09 kg. A empresa licitante
deverad apresentar junto a proposta laudos em nome
da fabricante, que o material utilizado na
fabricagédo dos aparelhos atende as seguintes NBRS:

NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposigdc & névoa
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L Item I Quantidade I Unid. I Especificacéo I Prego Unit. Previsto IPreco Total Previstol

salina de no minimo 2500h sem presenca de

empolamento e ferrugem. NBR IS0 5841:2015 -
determinagdo do grau de empolamento de superficies
pintadas (sem presenca de empolamento) NBR IS0
4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliacido da
degradagdo de revestimento- designac¢do da qualidade
e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudancas
uniformes - parte 3 - avaliacdo do grau de

_— enferrujamento, (sem presen¢a de ferrugem). NBR
11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/
2010 - testes que determina a aderéncia da tinta.
NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da
estrutura dos metais e das suas ligas de ferro, -
metalografia das ligas de ferro - carbono. NBR
10443:2008 - teste que determina a espessura da
pelicula seca sobre superficies rugosas. NBR 9209:
1986 - teste que determina a massa do revestimento
de fosfato. (valores da norma: massa da camada de
fosfato entre 1,0g/m? e 1,6g/m?) NBR NM 87:2000 -
teste de composigdo do ago carbono - designacdo e
composicdo quimica. ASTM a370:2018 - standart
test methods and definitions for mechanical testing
of steel products. ASTM e3 - 11 (2017) - standart
guide for preparation of metallographic specimens.

. ASTM elB8 - 2019 - standart test methods for
rockwell hardness of metallic materials. Produtos
ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - aco
carbono sae 1010. (4-1-0400)

2 1 UN ESQUI DUPLO (PARA DOIS USUARIOS): Melhora a 4.760,0000 4.760,00

flexibilidade dos membros inferiores e superiores,
quadril e a funcdo cardiorrespiratéria. Bragos
individualizados para trabalho de membros
superiores, pisantes em ago carbono anatémico
antiderrapante com abas que evitam escorregdes.
Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 2

' ® 2 mm; 2" x 2 mm; 1" % x 2 mm; 1" x 1,5 mm;
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Tubo de acgo carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm
schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm
schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); Metaldo de no minimo
30 x 50 x 2 mm; chapas de aco carbono de no minimo
6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; pisantes fabricados em
chapa de ag¢o carbono de no minimo 2 mm estampado,
com cantos arredondados, tampas esféricas em
plastico injetado para protec3o dos rolamentos.
Utiliza eixos macigos, com rolamentos duplos,
pintura a pd® eletrostatica poliéster, batentes de
borracha, tampas esféricas em plastico injetado
acompanhando a dimensao externa do tubo, solda mig,
acabamento emborrachado. Permite a utilizacio de 2
(dois) usudrios simulténeos e oferece total
seguranca. Instala¢do em Areas fechadas ou ao ar
livre, resistente as agdes climdticas. Fixacdo do
aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou
chumbador com flange. Adesivo de identificacdo do
produto, misculos exercitados e dicas para uso e
fungdes do aparelho, dados do fabricante e contato
para assisténcia técnica. Comprimento: 1194 mm;
Altura: 1393 mm; Largura: 1422 mm; Peso: 67,00 kg.
A empresa licitante deverd apresentar junto a
proposta laudos em nome da fabricante, gque o
- material utilizado na fabricag¢do dos aparelhos
atende as seguintes NBRS: NBR 8094 - jul-1993 -
teste de exposicdo a4 névoa salina de no minimo
2500h sem presenga de empolamento e ferrugem. NBR
ISO 5841:2015 - determinagdo do grau de empolamento
de superficies pintadas (sem presenca de
empolamento) NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e
vernizes - avaliagdo da degradagdo de revestimento-
designacgdo da qualidade e tamanho dos defeitos e da
intensidade de mudangas uniformes - parte 3 -
avaliacdo do grau de enferrujamento, (sem presenca

de ferrugem). NBR 11003:2009- conforme errata 1,

Solicitante: MARCOS HENRIQUE KEHL..........c.c........

Irati, 23 de Abril de 2021.
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Secretario Mun. de Salde (P
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publicada em 27/04/2010 - testes que determina a
aderéncia da tinta. NBR 15454:2007 - teste das
propriedades e da estrutura dos metais e das suas
ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro -
carbono. NBR 10443:2008 - teste que determina a
espessura da pelicula seca sobre superficies
rugosas. NBR 9209:1986 - teste que determina a
massa do revestimento de fosfato. (valores da norma:
massa da camada de fosfato entre 1,0g9/m? e 1,6g/m?)
NBR NM 87:2000 - teste de composigdo do aco
carbono - designagdo e composigdo quimica. ASTM
a370:2018 - standart test methods and definitions
for mechanical testing of steel products. ASTM e3
- 11 (2017) - standart guide for preparation of
metallographic specimens. ASTM el8 - 2019 -
standart test methods for rockwell hardness of
metallic materials. Produtos ensaiados pelas
normas astm: tubo e chapa - a¢o carbono sae 1010 (4-
1-0401)
3 1 UN CAMINHADA DUPLO (PARA DOIS USUARIOS): Aumenta 3.170,0000
a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a
coordenacdo motora. Fabricado com tubos de aco
carbono de no minimo 2 %" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" s x
2 mm; Tubo de ago carbono trefilado 2" x 5,54 mm
_— schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aco
carbono de no minimo 6,35 mm; 3 mm; pisantes
fabricados em chapa de ago carbono de no minimo 2
mm estampado, com cantos arredondados, tampas
esféricas em plastico injetado para protecdo dos
rolamentos. Utiliza eixos macigos, com rolamentos
duplos, pintura a pd eletrostatica poliéster,
tampas esféricas em plastico injetado acompanhando
a dimensdo externa do tubo, solda mig. Permite a
utilizacdo de 2 (dois) usuarios simultaneos e
oferece total seguranga. Instalacado em areas

fechadas ou ao ar livre, resistente as acdes

3.170,00

Irati, 23 de Abril de 2021. /)
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climdticas. Fixacdo do aparelho ao solo através de

chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo
de identificagdo do produto, misculos exercitados e
dicas para uso e fun¢des do aparelho, dados do
fabricante e contato para assisténcia técnica.
Comprimento: 520 mm; Altura: 1300 mm; Largura:
2150 mm; Peso: 43 kg. A empresa licitante devera
apresentar junto a proposta laudos em nome da
fabricante, que o material utilizado na fabricagdo
dos aparelhos atende as seguintes NBRS: NBR 8094 -
jul-1993 - teste de exposicdo & névoa salina de no
minimo 2500h sem presenca de empolamento e ferrugem.
NBR ISO 5841:2015 - determinacdo do grau de
empolamento de superficies pintadas (sem presenca
de empolamento) NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e
vernizes - avaliacdo da degradacdo de revestimento-
designagdo da gqualidade e tamanho dos defeitos e da
intensidade de mudangas uniformes - parte 3 -
avaliagdo do grau de enferrujamento, (sem presencga
de ferrugem). NBR 11003:2009- conforme errata 1,
publicada em 27/04/2010 - testes gque determina a
aderéncia da tinta. NBR 15454:2007 - teste das
propriedades e da estrutura dos metais e das suas
ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro -
carbono. NBR 10443:2008 - teste gque determina a
espessura da pelicula seca sobre superficies
rugosas. NBR 9209:1986 - teste que determina a
massa do revestimento de fosfato. (valores da norma:
massa da camada de fosfato entre 1,0g9/m? e 1,6g/m?)
NBR NM 87:2000 - teste de composicdo do ago
carbono - designagdo e composicdo quimica. ASTM
a370:2018 - standart test methods and definitions
for mechanical testing of steel products. ASTM e3
- 11 (2017) - standart guide for preparation of
metallographic specimens. ASTM el8 - 2019 -

standart test methods for rockwell hardness of
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ESTADO DE SANTA CATARINA Solicitaggo Nr.:
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI
Data:
CNPJ: 12.403.446/0001-46 Telefone/Fax: 4933490000 / 49

RUA RIO BRANCO, 192 # :
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC Nr. por Centro de Custo: 84 "

Folha: 6/8

[ ]Execugéao de Servigo

[ ]Execugéo de Obra

i SOLICITACAO DE MATERIAIS E/OU EXECUGCAO DE OBRAS/SERVIGOS

| item | Quantidade | unia. | Especificagao | Prego Unit. Previsto |Preo Total Previsto |

metallic materials. Produtos ensaiados pelas
normas astm: tubo e chapa - ago carbono sae 1010 (4-
1-0402)

4 1 UN ROTACAO DIAGONAL INDIVIDUAL APE: Fabricado com 1.468,0000 1.468,00
tubos de ago carbono de no minimo 3 %" x 3 mm; 1" %
% 2mm; 1" % 1,5 mm; %" x 1,5 mm; Tubo de aco
carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x
49,22 mm); chapas de aco carbono de no minimo 6,35

_— mm; 3 mm, Utiliza eixos macigos, com rolamentos
duplos, pintura a pé eletrostatica poliéster, solda
mig, manipulos de bagquelite, tampas esféricas em
plastico injetado para prote¢do dos rolamentos,
tampas esféricas em plastico injetado acompanhando
a dimensioc externa do tubo. Permite a utilizacio de
1 (um) usudrio e oferece total seguranca.
Instalacdo em Areas fechadas ou ao ar livre,
resistente as agdes climaticas. Fixac¢do do aparelho
ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador
com flange. Adesivo de identificagdo do produto,
misculos exercitados e dicas para uso e funcgdes do
aparelho, dados do fabricante e contato para
assisténcia técnica. Comprimento: 665 mm; Altura:
1371 mm; Largura: 1132 mm; Peso: 17,76 kg. A
empresa licitante deverd apresentar junto a

— proposta laudos em nome da fabricante, que o
material utilizado na fabricacdo dos aparelhos
atende as seguintes NBRS: NBR 8094 - jul-1993 -
teste de exposigdo & névoa salina de no minimo
2500h sem presencga de empolamento e ferrugem., NBR
ISO 5841:2015 - determinag¢do do grau de empolamento
de superficies pintadas (sem presenca de
empolamento) NBR 1SO 4628-3:2015 - tintas e
vernizes - avalia¢do da degradacgdo de revestimento-
designagdo da qualidade e tamanho dos defeitos e da
intensidade de mudang¢as uniformes - parte 3 -

avaliacao do grau de enferrujamento, (sem presenca

Solicitante: MARCOS HENRIQUE KEHL.....................

Irati, 23 de Abril de 2021. MARCOS H. KEHL f /

Secretario Mun. de Sade /
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SOLICITACAO DE MATERIAIS E/OU EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS

| tem | Quantidade | unid. |

Especificagao | Prego Unit. Previsto |Pret;o Total Previstol

UN

de ferrugem). NBR 11003:2009- conforme errata 1,
publicada em 27/04/2010 - testes que determina a
aderéncia da tinta. NBR 15454:2007 - teste das
propriedades e da estrutura dos metais e das suas
ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro -
carbono. NBR 10443:2008 - teste que determina a
espessura da pelicula seca sobre superficies
rugosas. NBR 9209:1986 - teste que determina a
massa do revestimento de fosfato. (valores da norma:
massa da camada de fosfato entre 1,0g/m? e 1,6g/m?)
NBR NM 87:2000 - teste de composigdo do ago
carbono - designacdo e composi¢do quimica. ASTM
a370:2018 - standart test methods and definitions
for mechanical testing of steel products. ASTM e3
= 11 (2017) - standart guide for preparation of
metallographic specimens. ASTM el8 - 2019 -
standart test methods for rockwell hardness of
metallic materials. Produtos ensaiados pelas
normas astm: tubo e chapa - a¢o carbono sae 1010 (4-
1-0403)
PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL (PARA UM USUARIO) : 1.764,0000 1.764,00
Exercicios abdominais. Fortalece a musculatura do
abdémen e previne problemas de coluna. Fabricado
com tubos de ago carbono de no minimo 2.1/2" x 2 mm;
2" x 2 mm; Tubo de ag¢o carbono cblongo de no
minimo 16 x 30 x 1,5 mm; chapas de ago carbono de
no minimo 6,35 mm; 3 mm. Pintura a pdé eletrostatica
poliéster, solda mig. Permite a utilizac¢do de 1 (um)
usuadrioc e oferece total segurang¢a. Instalacdo em
areas fechadas ou ao ar livre, resistente as agdes
climaticas. Fixagdo do aparelho ao solo através de
chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo
de identificacgdo do produto, misculos exercitados e
dicas para uso e fungdes do aparelho, dades do
fabricante e contato para assisténcia técnica.

Comprimento: 1273 mm; Altura: 552 mm; Largura:

Irati,

23 de Abril

de
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B — SOLICITACAO DE MATERIAIS E/OU EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS
[ ttem | Quantidage | unia. | Especificacao | Prego Unit. Previsto [Prego Total Previsto |

476 mm; Peso: 16,15 kg. A empresa licitante
devera apresentar junto & proposta laudos em nome
da fabricante, gque o material utilizado na
fabricagdo dos aparelhos atende as seguintes NBRS:
NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposicdo & névoa
salina de no minimo 2500h sem presenca de
empolamento e ferrugem. NBR ISO 5841:2015 -
determinacio do grau de empolamento de superficies
_—_— pintadas (sem presenga de empolamento) NBR IS0
4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliagdo da
degradacéo de revestimento- designacdo da qualidade
e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudancas
uniformes - parte 3 - avaliagdo do grau de
enferrujamento, (sem presenca de ferrugem). NBR
11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/
2010 - testes que determina a aderéncia da tinta.
NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da
estrutura dos metais e das suas ligas de ferro, -
metalografia das ligas de ferro - carbono. NBR
10443:2008 - teste que determina a espessura da
pelicula seca sobre superficies rugosas. NBR 9209:
1986 - teste que determina a massa do revestimento
de fosfato. (valores da norma: massa da camada de
fosfato entre 1,0g9/m? e 1,6g/m?) NBR NM 87:2000 -
_— teste de composigdoc do ag¢o carbono - designacgédo e
composigac quimica. ASTM a370:2018 - standart

test methods and definitions for mechanical testing

guide for preparation of metallographic specimens.
ASTM el8 - 2019 - standart test methods for
rockwell hardness of metallic materials.

ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - acgo

carbono sae 1010 (4-1-0404)

|  PrecoTotal: | 15.732,00 |

Irati, 23 de Abril de 2021.

CPF-024.644.289.14

MARCOS H. KEHL

Secretario Mun, de Salide | / /
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ESTADO DE SANTA CATARINA Foba: 15 i
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI :

CNPJ: 12.403.446/0001-46

RUA RIO BRANCO, 192
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

SOLICITACAO DE ABERTURA DE LICITACAO

Excelentissimo(a)  GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAU

No uso das atribuigdes de meu cargo, venho respeitosamente requerer que Voossa Exceléncia autorize a abertura
de procedimento licitatério conforme especificagdes relacionadas abaixo. A existéncia de recursos orgamentarios foi con-
firmada pelo parecer contabil expedido pelo setor de contabilidade, estando tudo de acordo com a legislagédo em vigor.

OBJETO DA LICITAGAO: REFTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DIVERSOS (01 JG BARRAS, 01 ESQUI DUPLO, 01
CAMINHADA DUPLO, 01 ROTAGAO DIAGONAL INDIVIDUAL APE, 01 PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL), PARA
MONTAGEM DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM AREA PUBLICA NA COMUNIDADE DE LINHA SETE DE SETEMBRO,
INTERIOR DE IRATI/SC - FDO MUN

Prasesso Adm. n°; 13/2021 Modalidade: Dispensa de Licitagao p/ Compras e Servigos

F. ade Julgamento: MENOR PRECO POR ITEM
Forma Pgto. / Reajuste: CONFORME PROGRAMAGAO DA TESOURARIA / SEM REAJUSTE

Prazo Entrega/Exec.: IMEDIATO

Local de Entrega: AREA EXTERNA POSTO SAUDE SETE SETEMBRO -

Urgéncia: IMEDIATO

Vigéncia: 60 DIAS

Observagbes: REFTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DIVERSOS (01 JG BARRAS, 01 ESQUI DUPLO, 01

CAMINHADA DUPLO, 01 ROTAGAO DIAGONAL INDIVIDUAL APE, 01 PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL), PARA
MONTAGEM DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM AREA PUBLICA NA COMUNIDADE DE LINHA SET

Convidados:

DOTAGOES QUE SERAO UTILIZADAS:
2-FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI

|Despesa| Cddigo da Dotagao Descrigao da Dotagao I Compl. do Elemento Valor Previsto ’
13 05.01.2.022.4.4.90.00.00.00.00.00 Manutencéo das Atividades da Atengéio Bésica 4.4.90.52.10.00.00.00 15.732,00
Fonte de Recurso : 102 - Receitas de Impostos e de Transferéncia de Imposto
e
LTotal previsto: 15.732,00]
ITENS:
Wem | _Quantidade[Unid. [Descrigho " |prego Unit. Méximo| _Tolal Previsto|

1 1000 UN JOGO DE BARRAS (PARA TRES USUARIOS): 4.570,0000 4.570,00

Alongamento dos membros inferiores e superiores. Estimula o sistema nervoso
central, alongamento e fortalecimento dos musculos.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3 14" x 3 mm; 1" ¥ x 2 mm;
chapas de ago carbono de no minimo 6,35 mm; 3 mm.

Pintura a pé eletrostética poliéster, tampas esféricas em plastico injetado
acompanhando a dimenséo externa do tubo, solda mig. Permite a utilizagao de 3
(trés) usuarios simultaneos e oferece total seguranga. Instalacéo em areas fechadas
ou ao ar livre, resistente as agdes climaticas. Fixagao do

aparelho ao solo atraves de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo
de identificagdo do produto, musculos exercitados e dicas para uso e fungdes do
aparelho, dados do fabricante e contato para assisténcia técnica.

Comprimento: 190 mm; Altura: 2460 mm; Largura: 2960 mm: Peso: 76,09 kg.

Irati, 23 de Abril de 2021.
MARCOS H, ke, ’

Secretario Mun. ¢e 53‘--,‘:7‘
CPF-024.644.289.14




ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI

CNPJ: 12.403.446/0001-46
RUA RIO BRANCO, 192

C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC
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SOLICITACAO DE _ABERTURA DE LICITACAO

A empresa licitante deverd apresentar junto & proposta laudos em nome da

fabricante, que o material utilizado na fabricagéo dos aparelhos atende as seguintes

NBRS:

NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposigéo & névoa salina de no minimo 2500h sem

presenga de empolamento e ferrugem.

NBR I1SO

5841:2015 - determinago do grau de empolamento de superficies pintadas (sem
presenca de empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliagéo da degradacao de revestimento-

designagao da qualidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudangas
uniformes - parte 3 - avaliagéo do
grau de enferrujamento, (sem presenca de ferrugem).

o NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 - testes que determina

a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura dos metais e das suas ligas

de ferro, - metalografia das ligas de ferro - carbono.

NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato. (valores

da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m? e 1,6g/m?)
NBR NM 87:2000 - teste de composicdo do ago carbono -
designagao e composigdo quimica.
ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for mechanical testing of
steel products.
ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of metallographic specimens.
ASTM e18 - 2019 - standart test methods for rockwell hardness of metallic
materials.
Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - ago carbono sae 1010.
(4-1-0400)

2 1,000 UN ESQUIDUPLO (PARA DOIS USUARIOS):

Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e superiores, quadril e a fungao
cardiorrespiratéria. Bragos individualizados para trabalho de membros superiores,
pisantes em ago carbono anatémico antiderrapante com abas que evitam
escorregdes.

Fabricado com

tubos de ago carbono de no minimo 2 %" x 2 mm; 2" x2 mm; 1" % x2mm; 1"x 1,5
- mm; Tubo de ago carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm):
2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); Metalo de no minimo 30 x 50 x 2 mm;

chapas de ago carbono de no minimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3

mm; pisantes fabricados em chapa de ago carbono de no minimo 2 mm estampado,
com cantos arredondados, tampas esféricas em plastico injetado para protecéo dos
rolamentos. Utiliza eixos macigos, com rolamentos duplos, pintura a pé eletrostatica

poliéster, batentes de borracha, tampas esféricas em

plastico injetado acompanhando a dimensé&o externa do tubo, solda mig, acabamento
emborrachado. Permite a utilizagdo de 2 (dois) usudrios simultaneos e oferece total

seguranca. Instalagéo em areas fechadas ou ao ar livre, resistente as agdes
climaticas. Fixagdo do aparelho ao solo através de

chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificagao do produto,
musculos exercitados e dicas para uso e fungdes do aparelho, dados do fabricante e

contato para assisténcia técnica.

Comprimento: 1194 mm; Altura: 1393 mm; Largura: 1422 mm; Peso: 67,00 kg.

A empresa licitante

devera apresentar junto & proposta laudos em nome da fabricante, que o material
utilizado na fabricagdo dos aparelhos atende as seguintes NBRS:

NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposigdo & névoa salina de no minimo 2500h sem
presenca de empolamento e ferrugem.

NBR ISO 5841:2015 - determinagdo do

| Prego Unit. Maximo|  Total Previsto

4.760,00

Irati, 23 de Abril de 2021.
MARCOS H. KEH!}.

Secretario Mun. de S?uci 3
CPF—024.644.289— 14




ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI

CNPJ:

RUA RIO BRANCO, 192

C.E.P.:
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12.403.446/0001-46

89856-000 - Irati- SC

Quanidade Unid. | Descrigin

SOLICITACAO DE ABERTURA DE_LICITACAO

| Prego Unit. Maximo  Total Previsto|

Item |

grau de empolamento de superficies pintadas (sem presenca de empolamento)
NER ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliagdo da degradagéo de revestimento-
designagac da qualidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudangas
uniformes - parte 3 - avaliagéo do grau de enferrujamento, (sem
presenga de ferrugem).
NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 - testes que determina
a aderéncia da tinta.
NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura dos metais e das suas ligas
de ferro, - metalografia das ligas de ferro - carbono.
NBR 10443:2008 - teste que
determina a espessura da pelicula seca sobre superficies rugosas.
NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato. (valores
da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m? e 1,6g/m?)

—_— NBR NM 87:2000 - teste de composig&o do aco carbono - designagéo e composigao
quimica.
ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for mechanical testing of
steel products.
ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of metallographic specimens.
ASTM e18 - 2019 - standart test methods for rockwell hardness of metallic materials.
Produtos ensaiados pelas
normas astm: tubo e chapa - ago carbono sae 1010 (4-1-0401)

3 1,000 UN CAMINHADA DUPLO (PARA DOIS USUARIOS): 3.170,0000 3.170,00
Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenagao motora.
Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2 %" x 2 mm; 2" x 2 mm: 1" % x 2
mm; Tubo de ago carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm);
chapas de ago
carbono de no minimo 6,35 mm; 3 mm; pisantes fabricados em chapa de ago carbono
de no minimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas esféricas em
plastico injetado para protegao dos rolamentos. Utiliza eixos macigos, com rolamentos
duplos, pintura a pé eletrostatica poliéster, tampas
esféricas em pléstico injetado acompanhando a dimensao externa do tubo, solda mig.
Permite a ulilizagdo de 2 (dois) usudrios simultaneos e oferece total seguranga.
Instalagéo em &reas fechadas ou ao ar livre, resistente as agdes climaticas. Fixacdo
do aparelho ao solo através de chumbador parabolt
ou chumbador com flange. Adesivo de identificagéo do produto, misculos exercitados
e dicas para uso e fungdes do aparelho, dados do fabricante e contato para

- assisténcia técnica.
Comprimento: 520 mm; Altura: 1300 mm; Largura: 2150 mm; Peso: 43 kg.
A empresa licitante devera apresentar junto &
proposta laudos em nome da fabricante, que o material utilizado na fabricagao dos
aparelhos atende as seguintes NBRS:
NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposigéo & névoa salina de no minimo 2500h sem
presenca de empolamento e ferrugem.
NBR ISO 5841:2015 - determinagao do grau de empolamento de
superficies pintadas (sem presenga de empolamento)
NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliagéo da degradagao de revestimento-
designagéo da qualidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudangas
uniformes - parte 3 - avaliagao do grau de enferrujamento, (sem presenga de
ferrugem).
NBR 11003:2008- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 - testes que determina
a aderéncia da tinta.
NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura dos metais e das suas ligas
de ferro, - metalografia das ligas de ferro - carbono.
NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da
Irati, 23 de Abril de 2021. MARCOS H. KEHL i :
Secretario Mun. de Saice /([ /(S

CPF-024.644.289-14




ESTADO DE SANTA CATARINA FOIhV/ﬁ\“"%.,
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI

CNPJ:  12.403.446/0001-46
RUA RIO BRANCO, 192
C.E.P:  89856-000 - Irati-SC

SOLICITACAO DE ABERTURA DE LICITACAO

Item | Quantidade’ Unid. | Descrigao . ] -
pelicula seca sobre superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato. (valores
da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m? e 1,6g/m?)

NBR NM 87:2000 - teste de composigao do ago carbono - designagéo e composigao
quimica.
ASTM a370:2018 -
standart test methods and definitions for mechanical testing of steel products.
ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of metallographic specimens.
ASTM e18 - 2019 - standart test methods for rockwell hardness of metallic materials.
Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e

chapa - ago carbono sae 1010 (4-1-0402)
4 1,000 UN ROTACAO DIAGONAL INDIVIDUAL APE: 1.468,0000 1.468,00

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3 %" x 3 mm; 1" %2 x 2 mm; 1" x
1,5 mm; %" x 1,5 mm; Tubo de ago carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3
X 49,22 mm); chapas de ago carbono de no minimo 6,35 mm; 3 mm. Utiliza eixos
macigos, com rolamentos

duplos, pintura a pé eletrostatica poliéster, solda mig, manipulos de baquelite, tampas
esféricas em plastico injetado para protecao dos rolamentos, tampas esféricas em
plastico injetado acompanhando a dimenséo externa do tubo. Permite a utilizagéo de
1 (um) usuario e oferece total seguranga.

Instalagdo em éreas fechadas ou ao ar livre, resistente as agdes climaticas. Fixagao

do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange.

Adesivo de identificagdo do produto, musculos exercitados e dicas para uso e

fungdes do aparelho, dados do fabricante e contato para

assisténcia técnica.

Comprimento: 665 mm; Altura: 1371 mm; Largura: 1132 mm; Peso: 17,76 kg.

A empresa licitante devera apresentar junto & proposta laudos em nome da

fabricante, que o material utilizado na fabricag@o dos aparelhos atende as seguintes

NBRS:

NBR 8094 - jul-1993 - teste de

exposicéo & névoa salina de no minimo 2500h sem presenga de empolamento e

ferrugem.

NBR 18O 5841:2015 - determinagao do grau de empolamento de superficies pintadas

(sem presenca de empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliagéo da degradagao de revestimento-

designagéo da

qualidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudangas uniformes - parte 3 -
_— avaliagéo do grau de enferrujamento, (sem presenca de ferrugem),

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 - testes que determina

a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 - teste das propriedades e

da estrutura dos metais e das suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro -

carbono.

NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da pelicula seca sobre

superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato. (valores

da norma: massa da camada

de fosfato entre 1,0g/m? e 1,6g/m?)

NBR NM 87:2000 - teste de composigao do ago carbono - designagao e composicio

quimica.

ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for mechanical testing of

steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of metallographic

specimens.

ASTM e18 - 2019 - standart test methods for rockwell hardness of metallic materials.

Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - ago carbono sae 1010

(4-1-0403)

Secretario Mun. de Satde

Irati, 23 de Abril de 2021. MARCOS H. KEHL .-
L1 A
CPF-024.644.289-14




ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI

12.403.446/0001-46

RUA RIO BRANCO, 192

89856-000 - Irati - SC

llem | Quantidade Unid. [Descricao R
1,000 UN PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL (PARA UM USUARlO}: 1.764,0000

5

SOLICITACAO DE ABERTURA DE LICITACAO

_ |Prego Unit. Maximo|

Exercicios abdominais. Fortalece a musculatura do abdémen e previne problemas de
coluna.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2.1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; Tubo
de aco carbono oblongo de no minimo 16 x 30 x 1,5 mm: chapas de ago carbono

de no minimo 6,35 mm; 3 mm. Pintura a p6 eletrostatica poliéster, solda mig. Permite
a utilizagao de 1 (um) usuario e oferece total seguranca. Instalagdo em areas
fechadas ou ao ar livre, resistente as agdes climaticas. Fixag&do do aparelho ao solo
através de chumbador parabolt ou chumbador com

flange. Adesivo de identificagéo do produto, musculos exercitados e dicas para uso e
fungbes do aparelho, dados do fabricante e contato para assisténcia técnica.
Comprimento: 1273 mm; Altura: 552 mm; Largura: 476 mm; Peso; 16,15 kg.

A empresa licitante devera apresentar junto & proposta laudos

em nome da fabricante, que o material utilizado na fabricagéo dos aparelhos atende
as seguintes NBRS:

NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposigao a névoa salina de no minimo 2500h sem
presenga de empolamento e ferrugem.

NBR ISO 5841:2015 - determinag&o do grau de empolamento de superficies
pintadas (sem presenga de empolamento)

NBR SO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliagdo da degradacao de revestimento-
designacao da qualidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudangas
uniformes - parte 3 - avaliagéo do grau de enferrujamento, (sem presenca de
ferrugem).

NBR

11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 - testes que determina a
aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura dos metais e das suas ligas
de ferro, - metalografia das ligas de ferro - carbono.

NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da

pelicula seca sobre superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato. (valores
da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m? e 1,6g/m?)

NBR NM 87:2000 - teste de composig¢éo do ago carbono - designagao e composigéo
quimica.

ASTM a370:2018 -

standart test methods and definitions for mechanical testing of steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of metallographic specimens.
ASTM e18 - 2019 - standart test methods for rockwell hardness of metallic materials,
Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e

chapa - ago carbono sae 1010 (4-1-0404)

Total Geral ------> 15.732,0000

Toal Previto
1.764,00

15.732,00

Irati,

23 de Abril

de 2021. MARCOS H, KEHL

Secretarip Mun. de Sallde

CPF-024.644.285.14 f Ay . AT




ESTADO DE SANTA CATARINA Folna:

FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI /§

CNPJ: 12.403.446/0001-46

< 2
&
RUA RIO BRANCO, 192 \ A

C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

AUTORIZACAO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITACAO

O(a) Gestor Do Fundo Municipal De Salde, MARCOS HENRIQUE KEHL, no uso das atribuices que lhe
confere a legislagdo em vigor e suas alteragdes legais, resolve:

01 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitagdo, assim identificado:

A - Processo Nr.: 13/2021

B - Modalidade: Dispensa de Licitagao p/ Compras e Servigos

C - Forma de Julgamento: MENOR PREGO POR ITEM

D - Forma Pgto./ Reajuste: CONFORME PROGRAMAGAQO DA TESOURARIA / SEM REAJUSTE
#5,- Prazo Entrega/Exec.: IMEDIATO

- Local de Entrega: AREA EXTERNA POSTO SAUDE SETE SETEMBRO
G - Urgéncia: IMEDIATO
H - Vigéncia: 60 DIAS

| - Objeto da Licitagio: ~ REFTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DIVERSOS (01 JG BARRAS, 01 ESQUI DUPLO, 01
CAMINHADA DUPLO, 01 ROTAGAO DIAGONAL INDIVIDUAL APE, 01 PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL), PARA
MONTAGEM DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM AREA PUBLICA NA COMUNIDADE DE LINHA SETE DE SETEMBRO,
INTERIOR DE IRATI/SC - FDO MUN

J - Observagées: REFTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DIVERSOS (01 JG BARRAS, 01 ESQUI DUPLO, 01
CAMINHADA DUPLO, 01 ROTAGAO DIAGONAL INDIVIDUAL APE, 01 PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL), PARA
MONTAGEM DE ACADEMIAAC AR LIVRE EM AREA PUBLICA NA COMUNIDADE DE LINHA SET

K - Convidados:

02 - Indicagdo de Recursos - Dotagdo Orgamentaria:

2-FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI
IEa.nasa l Cédigo da Dotagéo I Descrigdo da Dotagéo [ Compl. do Elemento Valor Previsto ]

b 05.01.2.022.4.4.90.00.00.00.00.00 Manutengéo das Atividades da Atengao Basica 4.4.90.52.10.00.00.00 15.732,00
Fonte de Recurso: 102 - Receitas de Impostos e de Transferéncia de Imposto

| Total Previsto : 15.732,00 |

Irati, 23 de Abril de 2021. MARCOS H. KEHL
Secretario Mun. de Satde
CPF-024.644.289-14

=]



Folha® 171k
7,

ESTADO DE SANTA CATARINA :

FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI /_3 15
\BFL2

CNPJ:  12.403.446/0001-46 > 7

RUA RIO BRANCO, 192 Vel ~

C.E.P. 89856-000 -Irati-SC

PARECER __CONTABIL

Em atencgao a solicitagdo do setor de compras e licitagdes para verificar a existéncia de recursos orgamentarios para
assegurar o pagamento das obrigagdes decorrentes do objeto especificado abaixo, certifico que:

[..] - HA recursos orgamentarios para pagamento das obrigagdes conforme dotagao(6es) especificada(s) abaixo;
[ ] - NAO HA recursos orgamentarios para pagamento das obrigagdes;

[ ] - Despesas Extra Orgamentarias.
-

DADOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO:

Nr, Processo Adm. / Ano: 13/2021
Data do Processo Adm.: 23/04/2021
Modalidade: Dispensa de Licitagao p/ Compras e Servigos

Objeto do Processo Adm.: REFTE AQU|S|CAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DIVERSOS (01 JG BARRAS, 01 ESQUI DUPLO,
01 CAMINHADA DUPLO, 01 ROTAGAO DIAGONAL INDIVIDUAL APE, 01 PRANCHA ABDOMINAL
INDIVIDUAL), PARA MONTAGEM DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM AREA PUBLICA NA COMUNIDADE DE
LINHA SETE DE SETEMBRO, INTERIOR DE IRATI/SC - FDO MUN

2.022 4.4.90.52.10.00.00.00 15.732,00
_~ Total Previsto: 15.732,00
| | Total Geral: 15.732,00

) )
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Estado de Santa Catarina
Fundo Municipal de Saide de Irati

AUTUACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Ne° SOLICITACAO DE | 085/2021, de 23 de abril de 2021.
COMPRAS:

[ INTERESSADO: | Secretaria de Saude B

OBJETO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA
DIVERSOS (01 JG BARRAS, 01 ESQUI DUPLO, 01 CAMINHADA
DUPLO, 01 ROTACAO DIAGONAL INDIVIDUAL APE, 01 PRANCHA
ABDOMINAL INDIVIDUAL), PARA MONTAGEM DE ACADEMIA AO
AR LIVRE EM AREA PUBLICA NA COMUNIDADE DE LINHA SETE
DE SETEMBRO, INTERIOR DE IRATI/SC

| VALOR: | R$ 15.732,00 |
FORMA DE | Parcela | DATA 30.05.2021
PAGAMENTO: Unica PREVISTA:

PRAZO DE | 26.04.2021 | PRAZO DE | 15.05.2021
EXECUCAO: ENTREGA:

Senhor Gestor de Saude:

Solicito autorizacdo para iniciar os tramites necessarios visando a
aquisicao do objeto solicitado na Requisi¢ao de Compras N.° 085/2021
de 23 de abril de 2021.

Irati — SC, 23 de abril de 2021.
Q@

GILVANIA JOSE MARIA
Setor de Compras

Em atencdo a Solicitagao do Diretor de Compras, condicionada a
verificacdo de dotacdo orgamentaria, AUTORIZO a aquisicdo do objeto
solicitado, aplicando- se a modalidade de licitacdo pertinente.

Irati - SC, 23 de abril de 2021.

/

MARCOS HENRIQUE KEHL
Gestor Municipal de Saude

De conformidade com o que dispée o caput do artigo n. 38 da Lei
n.8.666/93 de 21 de Junho de 1993 e alteracgdes introduzidas pela Lei




n.° 8.883/94 de 08 de junho de 1.994, resolvo numerar O presen
processo sob o Numero: 013/2021.

e
GILVANIA JOSE MARIA
Setor de Compras
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Estado de Santa Catarina
Fundo Municipal de Satide de Irati

Senhor Contador!

Tendo em vista a Solicitagdo de Compra N.° 085/2021, venho
solicitar-lhe para averiguar a existéncia de recursos orcamentarios para
assegurar o pagamento das obriga¢des do objeto especificado:

Irati (SC) 23 de abril de 2021

gD
GILVANIAJOSE MARIA
Setor de Compras
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PARECER CONTABIL

Trata-se do pedido de verificagdo de Recursos Orcamentarios conforme
Solicitacdo do Setor de Compras, Processo Administrativo n°® 013 /2021,
para AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DIVERSOS (01
JG BARRAS, 01 ESQUI DUPLO, 01 CAMINHADA DUPLO, 01
ROTA(}AO DIAGONAL INDIVIDUAL APE, 01 PRANCHA ABDOMINAL
INDIVIDUAL), PARA MONTAGEM DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM
AREA PUBLICA NA COMUNIDADE DE LINHA SETE DE SETEMBRO,
INTERIOR DE IRATI/SC, verifiquei a disponibilidade de dotacio
orcamentaria, conforme segue:

Orgéo: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Atividade: 2.022 - Manutencéo das Atividades da Atencao Basica
Elemento de Despesa: (13) 4490.52.10.0102 - Aparelhos e
Equipamentos para Esportes € Diversées .........c.ccoevvvuenee.. R$ 15.732,00

Irati (SC), 23 de abril de 2021,

ODIRLETI BERGAMASCHI
Contador
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Estado de Santa Catarina 5. 44 =
Fundo Municipal de Satde de Irati \oF—=5—¢
Setor de Compras i Jj /

Do: Setor de Compras
Para: Comisséo de Licitacées

Venho por meio de esta solicitar a Vossas Senhorias sejam procedidos
Os tramites legais para contratacdo dos servicos constantes deste
processo, com amparo legal na Lei 8.666/93.

G
GILVANJA JOSE MARIA
Setor de Compras




3 o
Estado de Santa Catarina g K=
Fundo Municipal de Saide de Irati \& =7
Comissdo Permanente de Licitagdes \ b

Senhor Gestor Municipal de Saide:

Tendo em vista a solicitagdo do Diretor de Compras e recebida por essa
Comissao de Licitagdes, no que diz respeito aos tramites legais para a
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DIVERSOS (01 JG
BARRAS, 01 ESQUI DUPLO, 01 CAMINHADA DUPLO, 01 ROTACAOQ
DIAGONAL INDIVIDUAL APE, 01 PRANCHA ABDOMINAL
INDIVIDUAL), PARA MONTAGEM DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM
AREA PUBLICA NA COMUNIDADE DE LINHA SETE DE SETEMBRO,
INTERIOR DE IRATI/SC, informamos que em regra, ha o dever de
licitar, entretanto, ha situacdes em que a licitagdo é dispensada ou
inexigivel, o que é para o caso em tela.

O prego a ser pago é de acordo com levantamento de pregos realizado.

Existe Dotagdo Orgcamentaria suficiente para o empenhamento das
despesas.

Neste sentido somos de parecer favoravel a Dispensa com fulcro na Lei
8.666/93, vez que a Secretaria de Saude necessita destes
equipamentos, para instalar na area externa do Posto de Saude de
Linha Sete de Setembro, interior de Irati/SC, sendo assim, submetemos
0 presente processo de Dispensa de Licitagdo & apreciacdo de Vossas
Senhorias para ratificacao.

J.
s

| ff /
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MAURICIO EDUARDO ZANELLA
, Bgcretario

CARLINHO BOTTEGA
Auxiliar Direto




Estado de Santa Catarina
Municipio de Irati

Dispensa e Ratificacio de Licitacio

Processo n° 013/2021. Dispensa n° 008/2021 objeto: AQUISICAO DE
EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DIVERSOS (01 JG BARRAS, 01
ESQUI DUPLO, 01 CAMINHADA DUPLO, 01 ROTAGCAO DIAGONAL
INDIVIDUAL APE, 01 PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL), PARA
MONTAGEM DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM AREA PUBLICA NA
COMUNIDADE DE LINHA SETE DE SETEMBRO, INTERIOR DE
IRATI/SC: Lei 8.666/93. Contratado: STRONGFER INDUSTRIA E
COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ 15.203.120/0001-63.
Valor: R$ 15.732,00 (quinze mil, setecentos e trinta e dois reais).
Dotacao or¢camentaria: Orgdo: 05 - SECRETARIA DE SAUDE - Unidade:
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Atividade: 2.022 — Manutencao
das Atividades da Atencdo Basica - Elemento de Despesa: (13)
4490.52.10.0102 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e
DHVEISHEE ciivcs st e e R S s R$ 15.732,00

Irati — SC, 23 d¢-abril de 2021.

JEMERSON PEDRO BAZI
~~ Presidgnte da/ CPL/

Ratificacdo: Ratifico o ato dg Sr. Emerson Pedro Bazi — Presidente da
CPL, que declarou dispensavel a licitagdo, na Lei 8.666/93, a favor de
STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI, para
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DIVERSOS (01 JG
BARRAS, 01 ESQUI DUPLO, 01 CAMINHADA DUPLO, 01 ROTACAO
DIAGONAL INDIVIDUAL APE, 01 PRANCHA ABDOMINAL
INDIVIDUAL), PARA MONTAGEM DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM
AREA PUBLICA NA COMUNIDADE DE LINHA SETE DE SETEMBRO,
INTERIOR DE IRATI/SC, vez que o processo se encontra devidamente
instruido.

Publique - se.

Irati - SC, 23 de abril de 2021.

/‘_,

e/ S 55
MARCOS HENRIQUE KEHL
Gestor Municipal de Saude
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J.C CORREA ALVES & CIA LTDA-EPP \> ¢

Av. Américo Roder n® 1565, Distrito Industrial Michiyoshi Suzuki o Sl W

Santa Cruz do Rio Pardo/SP, CEP: 18911-010
Fone/Fax: (14) 3332-6080 / 9.9695-8870 E-mail: licitacoes@madtrat.com.br

MADTRAT CNPJ: 03.676.002/0001-93 Ins. Est.: 612.032.830.113 Ins. Mun. 154/2000

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC
A/C: Sr. Emerson

E-mail: irati@irati.sc.gov.br

Tel.: (49) 9.9929-5800

ORCAMENTO

Item Qtd Descricao Valor Unit. Valor Total
-_— 01 01 JOGO DE BARRAS 4.900,00 4.900,00
unid. | Para trés usuarios

Alongamento dos membros inferiores e superiores. Estimula o sistema
nervoso central, alongamento e fortalecimento dos miisculos.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3 %" x 3 mm: 1" % x 2
mm; chapas de ag¢o carbono de no minimo 6,35 mm; 3 mm. Pintura a po
eletrostatica poliéster, tampas esféricas em plastico injetado
acompanhando a dimensao externa do tubo, solda mig. Permite a
utilizacdo de 3 (trés) usudrios simultineos e oferece total seguranga.
Instalacdo em dreas fechadas ou ao ar livre, resistente as acoes
climaticas. Fixacdo do aparelho ao solo através de chumbador parabolt
ou chumbador com flange. Adesivo de identificagio do produto,
musculos exercitados e dicas para uso e fun¢des do aparelho, dados do
fabricante e contato para assisténcia técnica.

Comprimento: 190 mm; Altura: 2460 mm; Largura: 2960 mm: Peso:
76,09 kg.

A empresa licitante deverd apresentar junto a proposta laudos em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricagio dos aparelhos
atende as seguintes NBRS:

NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposicio 4 névoa salina de no minimo
2500h sem presenca de empolamento e ferrugem.

NBR IS0 5841:2015 - determinacdo do grau de empolamento de
superficies pintadas (sem presenca de empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliacdo da degradacao de
revestimento- designacdo da qualidade e tamanho dos defeitos e da
intensidade de mudangas uniformes - parte 3 - avaliacio do grau de
enferrujamento, (sem presenca de ferrugem).

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 - testes
que determina a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura dos metais e das
suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro - carbono.

NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m? e
1,6g/m?)

NBR NM 87:2000 - teste de composi¢do do aco carbono - designacdo e
composicdo quimica,

ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for mechanical
testing of steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of metallographic
specimens.

ASTM el8 - 2019 - standart test methods for rockwell hardness of
metallic materials.

Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - aco carbono sae
1010.

02 01 ESQUI DUPLO 5.200,00 5.200,00
unid. | para dois usuarios




MADTRAT

J.C CORREA ALVES & CIA LTDA-EPP

Av. Américo Roder n° 1565, Distrito Industrial Michiyoshi Suzuki

Santa Cruz do Rio Pardo/SP, CEP: 18911-010

Fone/Fax: (14) 3332-6080 / 9.9695-8870 E-mail: licitacoes@madtrat.com.br
CNPJ: 03.676.002/0001-93 Ins. Est.: 612.032.830.113 Ins. Mun. 154/2000

Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e superiores, quadril e a
funcdo cardiorrespiratoria. Bragos individualizados para trabalho de
membros superiores, pisantes em ago carbono anatomico antiderrapante
com abas que evitam escorregoes.

Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 2 %" x 2 mm; 2" x 2
mm; 1" % x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de ago carbono trefilado 1"1/4" x
3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3
X 49,22 mm); Metaldo de no minimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de aco
carbono de no minimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; pisantes fabricados em
chapa de aco carbono de no minimo 2 mm estampado, com cantos
arredondados, tampas esféricas em pldstico injetado para protegdo dos
rolamentos. Utiliza eixos macicos, com rolamentos duplos, pintura a pé
eletrostatica poliéster, batentes de borracha, tampas esféricas em
plastico injetado acompanhando a dimensao externa do tubo, solda mig,
acabamento emborrachado. Permite a utilizagdo de 2 (dois) usuarios
simultineos e oferece total seguranca. Instalacio em dreas fechadas ou
ao ar livre, resistente as a¢des climaticas. Fixacao do aparelho ao solo
através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de
identificacao do produto, musculos exercitados e dicas para uso €
funcoes do aparelho, dados do fabricante e contato para assisténcia
técnica.

Comprimento: 1194 mm; Altura: 1393 mm; Largura: 1422 mm; Peso:
67,00 kg.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudos em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricagdo dos aparelhos
atende as seguintes NBRS:

NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposicdo 4 névoa salina de no minimo
2500h sem presenca de empolamento e ferrugem.

NBR ISO 5841:2015 - determinacdo do grau de empolamento de
superficies pintadas (sem presencga de empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliagdo da degradacéo de
revestimento- designacio da qualidade e tamanho dos defeitos e da
intensidade de mudancas uniformes - parte 3 - avaliagdo do grau de
enferrujamento, (sem presenca de ferrugem).

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 - testes
que determina a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura dos metais e das
suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro - carbono.

NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m? e
1,6g/m?)

NBR NM 87:2000 - teste de composi¢do do aco carbono - designacao e
composicao quimica.

ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for mechanical
testing of steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of metallographic
specimens.

ASTM el8 - 2019 - standart test methods for rockwell hardness of
metallic materials.

Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - ago carbono sae
1010

03

01
unid.

CAMINHADA DUPLO
Para dois usuarios

Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a
coordenacao motora.

Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 2 %" x 2 mm; 2" x 2
mm: 1" % x 2 mm; Tubo de aco carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule
80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aco carbono de no minimo 6,35 mm; 3
mm; pisantes fabricados em chapa de ago carbono de no minimo 2 mm
estampado, com cantos arredondados, tampas esféricas em pldstico

3.450,00

3.450,00




Av. Américo Roder n° 1565, Distrito Industrial Michiyoshi Suzuki Z
Santa Cruz do Rio Pardo/SP, CEP: 18911-010 ==
Fone/Fax: (14) 3332-6080 / 9.9695-8870 E-mail: licitacoes@madtrat.com.br
MADTRAT CNPJ: 03.676.002/0001-93 Ins. Est.: 612.032.830.113 Ins. Mun. 154/2000
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injetado para protecdo dos rolamentos. Utiliza eixos macicos, com
rolamentos duplos, pintura a pé eletrostatica poliéster, tampas esféricas
em pldstico injetado acompanhando a dimensdo externa do tubo, solda
mig. Permite a utilizacdo de 2 (dois) usudrios simultineos e oferece total
seguranc¢a. Instalacdo em dreas fechadas ou ao ar livre, resistente as
acoes climdticas. Fixacdo do aparelho ao solo através de chumbador
parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificacdo do produto,
musculos exercitados e dicas para uso e funcdes do aparelho, dados do
fabricante e contato para assisténcia técnica.

Comprimento: 520 mm; Altura: 1300 mm; Largura: 2150 mm:; Peso: 43
kg.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudos em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricagdo dos aparelhos
atende as seguintes NBRS:

NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposicdo 4 névoa salina de no minimo
2500h sem presenca de empolamento e ferrugem.

NBR ISO 5841:2015 - determinagdo do grau de empolamento de
superficies pintadas (sem presenca de empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliacio da degradacido de
revestimento- designacdo da qualidade e tamanho dos defeitos e da
intensidade de mudancas uniformes - parte 3 - avaliacio do grau de
enferrujamento, (sem presenga de ferrugem).

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 - testes
que determina a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura dos metais e das
suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro - carbono.

NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m? e
1,6g/m?)

NBR NM 87:2000 - teste de composi¢do do aco carbono - designacio e
composi¢do quimica.

ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for mechanical
testing of steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of metallographic
specimens.

ASTM el8 - 2019 - standart test methods for rockwell hardness of
metallic materials.

Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - aco carbono sae
1010

04 0_1d ROTACAO DIAGONAL INDIVIDUAL APE 1.750,00 1.750,00
unida.
Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3 %" x 3 mm,; 1" % x 2
mm; 1" x 1,5 mm; %" x 1,5 mm; Tubo de aco carbono-trefilado 2" x 5,54
mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aco carbono de no
minimo 6,35 mm; 3 mm. Utiliza eixos maci¢os, com rolamentos duplos,
pintura a po eletrostdtica poliéster, solda mig, manipulos de baquelite,
tampas esféricas em plastico injetado para protecdo dos rolamentos,
tampas esféricas em plastico injetado acompanhando a dimensio
externa do tubo. Permite a utilizagdo de 1 (um) usudario e oferece total
seguranca. Instalacdo em dreas fechadas ou ao ar livre, resistente as
acdes climaticas. Fixacdo do aparelho ao solo através de chumbador
parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificacio do produto,
musculos exercitados e dicas para uso e fun¢des do aparelho, dados do
fabricante e contato para assisténcia técnica.

Comprimento: 665 mm; Altura: 1371 mm; Largura: 1132 mm; Peso:
17,76 kg.

A empresa licitante deverd apresentar junto a proposta laudos em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricacdo dos aparelhos
atende as seguintes NBRS:

NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposicdo 4 névoa salina de no minimo




J.C CORREA ALVES & CIA LTDA-EPP
Av. Américo Roder n® 1565, Distrito Industrial Michiyoshi Suzuki
Santa Cruz do Rio Pardo/SP, CEP: 18911-010
Fone/Fax: (14) 3332-6080 / 9.9695-8870 E-mail: licitacoes@madtrat.com.br
MADTRAT CNPJ: 03.676.002/0001-93 Ins. Est.: 612.032.830.113 Ins. Mun. 154/2000

2500h sem presenca de empolamento e ferrugem.

NBR ISO 5841:2015 - determinacdo do grau de empolamento de
superficies pintadas (sem presenca de empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliacdo da degradagdo de
revestimento- designacio da qualidade e tamanho dos defeitos e da
intensidade de mudangas uniformes - parte 3 - avaliagdo do grau de
enferrujamento, (sem presenca de ferrugem).

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 - testes
que determina a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura dos metais e das
suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro - carbono.

NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m? e
1,6g/m?)

NBR NM 87:2000 - teste de composicdo do ago carbono - designacao e
composi¢do quimica.

ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for mechanical
testing of steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of metallographic
specimens.

ASTM el8 - 2019 - standart test methods for rockwell hardness of
metallic materials.

Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - ago carbono sae
1010

05 01 PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL 2.000,00 2.000,00
unid. | Para um usuario

Exercicios abdominais. Fortalece a musculatura do abdémen e previne
problemas de coluna.

Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 2.1/2" x 2 mm; 2" x 2
mm; Tubo de aco carbono oblongo de no minimo 16 x 30 x 1,5 mm;
chapas de ago carbono de no minimo 6,35 mm; 3 mm. Pintura a po
eletrostatica poliéster, solda mig. Permite a utilizagdo de 1 (um) usudrio
e oferece total seguranca. Instalacdo em dareas fechadas ou ao ar livre,
resistente as a¢des climaticas. Fixacdo do aparelho ao solo através de
chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificacdo
do produto, musculos exercitados e dicas para uso e func¢des do
aparelho, dados do fabricante e contato para assisténcia técnica.
Comprimento: 1273 mm; Altura: 552 mm; Largura: 476 mm; Peso:
16,15 kg.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudos em nome
da fabricante, que o material utilizado na fabricacdo dos aparelhos
atende as seguintes NBRS:

NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposicdo a névoa salina de no minimo
2500h sem presenca de empolamento e ferrugem.

NBR ISO 5841:2015 - determinacio do grau de empolamento de
superficies pintadas (sem presenca de empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliacdo da degradagdo de
revestimento- designacdo da qualidade e tamanho dos defeitos e da
intensidade de mudancas uniformes - parte 3 - avaliacdo do grau de
enferrujamento, (sem presenca de ferrugem).

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 - testes
que determina a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura dos metais e das
suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro - carbono.

NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m? e
1,6g/m?)

NBR NM 87:2000 - teste de composicao do ago carbono - designacéo e
composicdo quimica.
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ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for mechanical
testing of steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of metallographic
specimens.

ASTM el8 - 2019 - standart test methods for rockwell hardness of
metallic materials.

Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - a¢o carbono sae
1010

TOTAL R$

17.300,00

Santa Cruz Do Rio Pardo SP - 13/04/2021
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JC CORREA ALVES & CIA LTDA-EPP
Sr. Juliano Franco Correa Alves
\ CPF n® 323.197.378-39 ¢ do RG n* 33.677.074-1




_RAZAO SOCIAL: STRON IND. E COM. DE PRODUTOS EIRELI. )
ENDEREGO: ROD. BR 280, N° 8450 - BAIRRO: AVAI - GUARAMIRIM/SC. o
CNPJ: 15.203.120/0001-63 ol FONE: (47) 3370-0242

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI-SC
A/C: Sr. Emerson
E-mail: irati@irati.sc.gov.br
Tel.: (49) 9.9929-5800
Guaramirim, 12 de abril de 2021.

ORC. 8355/2021 - EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE

PARA PROCESSO LICITATORIO SUGERIMOS A INCLUSAO DE TODAS AS NBRs DE SEGURANCA

Iltem | Qtd. Descrigao Marca Valor Unit. | Valor Total

01 01 JOGO DE BARRAS mggme 4.570,00 4.570,00
unid. | Para trés usuarios

Alongamento dos membros inferiores e superiores. Estimula o
- sistema nervoso central, alongamento e fortalecimento dos
musculos.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3 %" x 3 mm:
1" % x 2 mm; chapas de ago carbono de no minimo 6,35 mm: 3
mm. Pintura a pd eletrostatica poliéster, tampas esféricas em
plastico injetado acompanhando a dimensdo externa do tubo,
solda mig. Permite a utilizag&o de 3 (trés) usuarios simultaneos e
oferece total seguranga. Instalagdo em areas fechadas ou ao ar
livre, resistente as agdes climaticas. Fixagéo do aparelho ao solo
através de chumbador parabolt ou chumbador com flange.
Adesivo de identificagdo do produto, musculos exercitados e dicas
para uso e fungbes do aparelho, dados do fabricante e contato
para assisténcia técnica.

Comprimento: 190 mm; Altura: 2460 mm; Largura: 2960 mm;
Peso: 76,09 kg.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudos em
nome da fabricante, que o material utilizado na fabricacdo dos
aparelhos atende as seguintes NBRS;:

NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposicio & névoa salina de no
minimo 2500h sem presenga de empolamento e ferrugem.

NBR ISO 5841:2015 — determinagdo do grau de empolamento de
superficies pintadas (sem presenca de empolamento)

L NBR ISO 4628-3:2015 — tintas e vernizes — avaliagdo da
degradacao de revestimento- designagdo da qualidade e tamanho
dos defeitos e da intensidade de mudangas uniformes — parte 3 —
avaliagéo do grau de enferrujamento, (sem presenga de ferrugem).
NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 —
testes que determina a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 — teste das propriedades e da estrutura dos
metais e das suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro —
carbono.

NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da pelicula
seca sobre superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre
1,0g/m? e 1,6g/m?)

NBR NM 87:2000 - teste de composigdo do aco carbono -
designagdo e composi¢do quimica.

ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for
mechanical testing of steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of
metallographic specimens.

ASTM e18 — 2019 - standart test methods for rockwell hardness of
metallic materials.

Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa — ago
carbono sae 1010.

COMERCIO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE - PLAYGROUNDS — MOBILIARIO URBANO E OUTROS.
RODOVIA BR 280, N2 8450 — AVA| - GUARAMIRIM/SC — FONE: (47) 3370-0242.
E-MAIL: comercial@urssus.com.br
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ESQUI DUPLO

Para dois usuarios

Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e superiores,
quadril e a fungdo cardiorrespiratéria. Bragos individualizados para
trabalho de membros superiores, pisantes em ago carbono
anatdmico antiderrapante com abas que evitam escorregdes.
Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2 2" x 2 mm;
2" x 2 mm; 1" % x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de ago carbono
trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x
5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); Metaldo de no minimo
30 x 50 x 2 mm; chapas de ago carbono de no minimo 6,35 mm;
4,75 mm; 3 mm; pisantes fabricados em chapa de ago carbono de
no minimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas
esféricas em plastico injetado para protegdo dos rolamentos.
Utiliza eixos macigos, com rolamentos duplos, pintura a poé
eletrostatica poliéster, batentes de borracha, tampas esféricas em
plastico injetado acompanhando a dimensdo externa do tubo,
solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilizagdo de 2
(dois) usuarios simultaneos e oferece total seguranga. Instalagdo
em areas fechadas ou ao ar livre, resistente as agdes climaticas.
Fixagdo do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou
chumbador com flange. Adesivo de identificagdo do produto,
musculos exercitados e dicas para uso e fungdes do aparelho,
dados do fabricante e contato para assisténcia técnica.
Comprimento: 1194 mm; Altura: 1393 mm; Largura: 1422 mm;
Peso: 67,00 kg.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudos em
nome da fabricante, que o material utilizado na fabricagdo dos
aparelhos atende as seguintes NBRS:

NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposigdo a névoa salina de no
minimo 2500h sem presen¢a de empolamento e ferrugem.

NBR ISO 5841:2015 — determinagéo do grau de empolamento de
superficies pintadas (sem presenga de empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes — avaliagéo da
degradagédo de revestimento- designagéo da qualidade e tamanho
dos defeitos e da intensidade de mudangas uniformes — parte 3 -

avaliacdo do grau de enferrujamento, (sem presenca de ferrugem).
NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 —
testes que determina a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura dos
metais e das suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro —
carbono.

NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da pelicula
seca sobre superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre
1,0g/m? e 1,6g/m?)

NBR NM 87:2000 — teste de composicdo do ago carbono —
designacgéo e composi¢do quimica.

ASTM a370:2018 — standart test methods and definitions for
mechanical testing of steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of
metallographic specimens.

ASTM e18 — 2019 — standart test methods for rockwell hardness of
metallic materials.

Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - ago
carbono sae 1010

monTe

4.760,00

4.760,00

COMERCIO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE — PLAYGROUNDS — MOBILIARIO URBANO E OUTROS.
RODOVIA BR 280, N2 8450 — AVAi — GUARAMIRIM/SC — FONE: (47) 3370-0242.
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CAMINHADA DUPLO
Para dois usuarios

Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a
coordenagdo motora. :
Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2 2" x 2 mm;
2" x 2 mm: 1" % x 2 mm; Tubo de ago carbono trefilado 2" x 5,54
mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de ago carbono de no
minimo 6,35 mm: 3 mm; pisantes fabricados em chapa de ago
carbono de no minimo 2 mm estampado, com cantos
arredondados, tampas esféricas em plastico injetado para
protecdo dos rolamentos. Utiliza eixos macigos, com rolamentos
duplos, pintura a po eletrostatica poliéster, tampas esféricas em
plastico injetado acompanhando a dimensdo externa do tubo,
solda mig. Permite a utilizagéo de 2 (dois) usuarios simultaneos e
oferece total seguranca. Instalagéo em éareas fechadas ou ao ar
livre, resistente as agbes climéticas. Fixagéo do aparelho ao solo
através de chumbador parabolt ou chumbador com flange.
Adesivo de identificagdo do produto, musculos exercitados e dicas
para uso e fungdes do aparelho, dados do fabricante e contato
para assisténcia técnica.

Comprimento: 520 mm; Altura: 1300 mm; Largura: 2150 mm;
Peso: 43 kg.

A empresa licitante devera apresentar junto & proposta laudos em
nome da fabricante, que o material utilizado na fabricagéo dos
aparelhos atende as seguintes NBRS:

NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposigdo & névoa salina de no
minimo 2500h sem presenga de empolamento e ferrugem.

NBR SO 5841:2015 — determinagéo do grau de empolamento de
superficies pintadas (sem presenga de empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes — avaliagdo da
degradagéo de revestimento- designagéo da qualidade e tamanho
dos defeitos e da intensidade de mudangas uniformes — parte 3 -
avaliagdo do grau de enferrujamento, (sem presenca de ferrugem).
NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 -
testes que determina a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 — teste das propriedades e da estrutura dos
metais e das suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro -
carbono.

NBR 10443:2008 — teste que determina a espessura da pelicula
seca sobre superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre
1,0g/m? e 1,6g/m?)

NBR NM 87:2000 - teste de composi¢do do ago carbono -
designagdo e composigao quimica.

ASTM a370:2018 — standart test methods and definitions for
mechanical testing of steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of
metallographic specimens.

ASTM e18 — 2019 — standart test methods for rockwell hardness of
metallic materials.

Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - ago
carbono sae 1010

MOB™E

3.170,00

3.170,00

COMERCIO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE - PLAYGROUNDS — MOBILIARIO URBANO E OUTROS.
RODOVIA BR 280, N2 8450 — AVAi — GUARAMIRIM/SC — FONE: (47) 3370-0242.
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ROTAGAO DIAGONAL INDIVIDUAL APE

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3 2" x 3 mm;
1" % x 2 mm; 1" x 1,56 mm; %" x 1,5 mm; Tubo de ago carbono
trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de
ago carbono de no minimo 6,35 mm; 3 mm. Utiliza eixos macigos,
com rolamentos duplos, pintura a po eletrostatica poliéster, solda
mig, manipulos de baquelite, tampas esféricas em plastico injetado
para protecdo dos rolamentos, tampas esféricas em plastico
injetado acompanhando a dimens&o externa do tubo. Permite a
utilizacdo de 1 (um) usuério e oferece total seguranca. Instalagéo
em areas fechadas ou ao ar livre, resistente as agdes climaticas.
Fixagdo do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou
chumbador com flange. Adesivo de identificagdo do produto,
musculos exercitados e dicas para uso e fungbes do aparelho,
dados do fabricante e contato para assisténcia técnica.
Comprimento: 665 mm; Altura: 1371 mm; Largura: 1132 mm;
Peso: 17,76 kg.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudos em
nome da fabricante, que o material utilizado na fabricagdo dos
aparelhos atende as seguintes NBRS:

NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposi¢do a névoa salina de no
minimo 2500h sem presenga de empolamento e ferrugem.

NBR ISO 5841:2015 — determinagéo do grau de empolamento de
superficies pintadas (sem presenca de empolamento)

NBR [SO 4628-3:2015 - tintas e vernizes — avaliagdo da
degradacdo de revestimento- designagdo da qualidade e tamanho
dos defeitos e da intensidade de mudangas uniformes — parte 3 —
avaliagdo do grau de enferrujamento, (sem presencga de ferrugem).
NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 —
testes que determina a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 — teste das propriedades e da estrutura dos
metais e das suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro —
carbono.

NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da pelicula
seca sobre superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre
1,0g/m* e 1,6g/m?)

NBR NM 87:2000 — teste de composicdo do ago carbono —
designagdo e composigéo quimica.

ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for
mechanical testing of steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of
metallographic specimens.

ASTM e18 — 2019 - standart test methods for rockwell hardness of
metallic materials.

Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa — ago
carbono sae 1010

5
Ravuas

R

1.468,00

1.468,00

COMERCIO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE — PLAYGROUNDS — MOBILIARIO URBANO E OUTROS.
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PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL mu%git.s 1.764,00 1.764,00
Para um usuario '
Exercicios abdominais. Fortalece a musculatura do abdémen e
previne problemas de coluna.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2.1/2" x 2 mm:
2" x 2 mm; Tubo de ago carbono oblongo de no minimo 16 x 30 x
1,5 mm; chapas de ago carbono de no minimo 6,35 mm: 3 mm.
Pintura a pé eletrostética poliéster, solda mig. Permite a utilizacéo
de 1 (um) usuério e oferece total seguranga. Instalagdo em areas
fechadas ou ao ar livre, resistente as agdes climaticas. Fixagdo do
aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador
com flange. Adesivo de identificagdo do produto, musculos
exercitados e dicas para uso e fungdes do aparelho, dados do
fabricante e contato para assisténcia técnica.

Comprimento: 1273 mm; Altura: 552 mm; Largura: 476 mm;
Peso: 16,15 kg.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudos em
nome da fabricante, que o material utilizado na fabricagdo dos
aparelhos atende as seguintes NBRS:

NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposi¢céo & névoa salina de no
minimo 2500h sem presenga de empolamento e ferrugem.

NBR I1SO 5841:2015 — determinagéo do grau de empolamento de
superficies pintadas (sem presenga de empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 - ftintas e vernizes — avaliagdo da
degradaco de revestimento- designagéo da qualidade e tamanho
dos defeitos e da intensidade de mudangas uniformes — parte 3 —
avaliagéo do grau de enferrujamento, (sem presenca de ferrugem).
NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 —
testes que determina a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 — teste das propriedades e da estrutura dos
metais e das suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro —
carbono.

NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da pelicula
seca sobre superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre
1,0g/m? e 1,6g/m?)

NBR NM 87:2000 - teste de composigdo do ago carbono —
designagéo e composi¢do quimica.

ASTM a370:2018 — standart test methods and definitions for
mechanical testing of steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of
metallographic specimens.

ASTM e18 - 2019 - standart test methods for rockwell hardness of
metallic materials.

Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa — aco
carbono sae 1010

COMERCIO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE - PLAYGROUNDS — MOBILIARIO URBANO E OUTROS.
RODOVIA BR 280, N2 8450 — AVAI - GUARAMIRIM/SC — FONE: (47) 3370-0242.
E-MAIL: comercial@urssus.com.br
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TOTAL R$ 15.732,00

Informagdes para aquisigao:
VALIDADE DA PROPOSTA: | 30 Dias
FORMA DE PAGAMENTO: 30 Dias
PRAZO DE ENTREGA: 30 Dias
FRETE: INCLUSO

Cor dos equipamentos: na escolha do cliente (02 cores).

Informagdes complementares Academia MobileBras:

Os equipamentos sdo para atividade passiva (sem peso), indicado para 32 idade, mas pode ser usado a
partir dos 16 anos, ndao é recomendado para criangas.

Os aparelhos séao fabricados em tubo de ago carbono e recebem pintura eletrostatica poliéster a po.
Nossos aparelhos possuem laudos das seguintes NBRs:

**NBR 8094/1983 — Material metalico revestido e n&o revestido — Corros&o por exposigao a névoa salina.
**NBR ISO 4628-3:2015 — Tintas e vernizes — Avaliagéo da degradagéo de revestimento- Designagédo da
Qualidade e Tamanho dos Defeitos e da Intensidade de Mudangas Uniformes — Parte 3 — Avaliagdo do Grau
de Enferrujamento.

**NBR ISO 5841:2015 — Determinag&o do Grau de Empolamento de Superficies Pintadas.

**NBRS UTILIZADAS PARA O TESTE DE CORROSAO POR EXPOSICAO A NEVOA SALINA DE 3.000
HRS (importante para cidades praianas).

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 — TESTES QUE DETERMINA A
ADERENCIA DA TINTA.

NBR 10443:2008 — TESTE QUE DETERMINA A ESPESSURA DA PELICULA SECA SOBRE SUPERFICIES
RUGOSAS.

NBR 9209:1986 - TESTE QUE DETERMINA A MASSA DO REVESTIMENTO DE FOSFATO.

(Valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m? e 1,6g/m?) )

NBR NM87:2000 — TESTE DE COMPOSIGAO DO AGO CARBONO - DESIGNAGAO E COMPOSICAO
QUIMICA.

NBR 15454:2007 — TESTE DAS PROPRIEDADES E DA ESTRUTURA DOS METAIS E DAS SUAS LIGAS
DE FERRO, - METALOGRAFIA DAS LIGAS DE FERRO - CARBONO.

ACOMPANHA ORIENTAGAO PARA CONFECGCAO DA BASE DE CONCRETO QUE SAO DE
RESPONSABILIDADE DO CLIENTE- FIXACAO DOS APARELHOS SERA FEITA PELO CLIENTE
(PARABOLT) y

GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAGAO.

COMERCIO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE - PLAYGROUNDS — MOBILIARIO URBANO E OUTROS.
RODOVIA BR 280, N2 8450 — AVAi — GUARAMIRIM/SC — FONE: (47) 3370-0242.
E-MAIL: comercial@urssus.com.br
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Prefeitura Municipal de Irati
Estado de Santa Catarina
Celular: (49) 99929-5800
E-mail: irati@irati.sc.gov.br

Apresentamos orgamento de equipamentos de academia ao ar livre conforme solicitado:

ORGCAMENTO e 7

Emerson g N

Item Descricéo : Valor
Unitario
R$
01 JOGO DE BARRAS 4.730,00

Para trés usuarios

Alongamento dos membros inferiores e superiores. Estimula o sistema
nervoso central, alongamento e fortalecimento dos musculos.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3 2" x 3 mm; 1" %2 x 2 mm,;
chapas de ago carbono de no minimo 6,35 mm; 3 mm. Pintura a poé
eletrostatica poliéster, tampas esféricas em plastico injetado acompanhando a
dimensao externa do tubo, solda mig. Permite a utilizagdo de 3 (trés) usuarios
simultaneos e oferece total seguranga. Instalagao em areas fechadas ou ao ar
livre, resistente as agdes climaticas. Fixagdo do aparelho ao solo através de
chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificagéo do
produto, musculos exercitados e dicas para uso e fungdes do aparelho, dados
do fabricante e contato para assisténcia técnica.

Comprimento: 190 mm; Altura: 2460 mm; Largura: 2960 mm; Peso: 76,09 kg.
A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudos em nome da
fabricante, que o material utilizado na fabricagdo dos aparelhos atende as
seguintes NBRS:

NBR 8094 —jul-1993 — teste de exposigdo a névoa salina de no minimo 2500h
sem presencga de empolamento e ferrugem.

NBR ISO 5841:2015 — determinagéo do grau de empolamento de superficies
pintadas (sem presenga de empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 — tintas e vernizes — avaliagdo da degradagéo de
revestimento- designagdo da qualidade e tamanho dos defeitos e da
intensidade de mudangas uniformes — parte 3 — avaliagdo do grau de
enferrujamento, (sem presenca de ferrugem).

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 — testes que
determina a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 — teste das propriedades e da estrutura dos metais e das
suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro — carbono.

NBR 10443:2008 — teste que determina a espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato.
(valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m? e 1,6g/m?)
NBR NM 87:2000 - teste de composi¢do do ago carbono — designagdo e
composicao quimica.

ASTM a370:2018 — standart test methods and definitions for mechanical
testing of steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) — standart guide for preparation of metallographic
specimens.

ASTM e18 — 2019 — standart test methods for rockwell hardness of metallic
materials.

Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa —ago carbono sae 1010.

BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA EPP - JOY BRINQUEDOS
CNPJ: 86.857.174/0001-90 - INSCRIGAO ESTADUAL: 252.747.810
RODOVIA BR 101 N. 8405 KM 72 - BAIRRO RAINHA - 89245-000 - ARAQUARI - SC
TELEFONE: (47) 3452-0238 - www.joybrinquedos.com
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ESQUI DUPLO

Para dois usuarios

Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e superiores, quadril e a fungéo
cardiorrespiratéria. Bragos individualizados para trabalho de membros
superiores, pisantes em ago carbono anatémico antiderrapante com abas que
evitam escorregdes.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2 2" x 2 mm; 2" x 2 mm;
1" % x 2 mm: 1" x 1,5 mm: Tubo de aco carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm
schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm);
Metaldo de no minimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de ago carbono de no minimo
6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; pisantes fabricados em chapa de ago carbono de
no minimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas esféricas em
plastico injetado para protegéo dos rolamentos. Utiliza eixos macigos, com
rolamentos duplos, pintura a p6 eletrostatica poliéster, batentes de borracha,
tampas esféricas em plastico injetado acompanhando a dimenséo externa do
tubo, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilizagao de 2 (dois)
usuarios simultaneos e oferece total segurancga. Instalagéo em areas fechadas
ou ao ar livre, resistente as acdes climaticas. Fixagédo do aparelho ao solo
através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de
identificac&o do produto, musculos exercitados e dicas para uso e fungdes do
aparelho, dados do fabricante e contato para assisténcia tecnica.
Comprimento: 1194 mm; Altura: 1393 mm; Largura: 1422 mm; Peso: 67,00 kg.
A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudos em nome da
fabricante, que o material utilizado na fabricagcdo dos aparelhos atende as
seguintes NBRS:

NBR 8094 —jul-1993 — teste de exposi¢éo a névoa salina de no minimo 2500h
sem presenca de empolamento e ferrugem.

NBR ISO 5841:2015 — determinagio do grau de empolamento de superficies
pintadas (sem presenga de empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 — tintas e vernizes — avaliagdo da degradagao de
revestimento- designagdo da qualidade e tamanho dos defeitos e da
intensidade de mudancas uniformes — parte 3 — avaliagdo do grau de
enferrujamento, (sem presenca de ferrugem).

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 — testes que
determina a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura dos metais e das
suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro — carbono.

NBR 10443:2008 — teste que determina a espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato.
(valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m?* e 1,6g/m?)
NBR NM 87:2000 — teste de composicdo do ago carbono — designagéo e
composigdo quimica.

ASTM a370:2018 — standart test methods and definitions for mechanical
testing of steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) — standart guide for preparation of metallographic
specimens.

ASTM e18 — 2019 — standart test methods for rockwell hardness of metallic
materials.

Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa — ago carbono sae 1010

03

CAMINHADA DUPLO

Para dois usuarios

Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenagéo
motora.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2 %2" x 2 mm; 2” x 2 mm;
1" % x 2 mm: Tubo de aco carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 X

3.300,00

BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA EPP - JOY BRINQUEDOS
CNPJ: 86.857.174/0001-90 - INSCRIGAO ESTADUAL: 252.767.810

RODOVIA BR 101 N. 8405 KM 72 - BAIRRO RAINHA - 89245-000 - ARAQUARI - SC

TELEFONE: (47) 3452-0238 - www.joybrinquedos.com



ORCAMENTO

49,22 mm); chapas de ago carbono de no minimo 6,35 mm; 3 mm, pisantes
fabricados em chapa de acgo carbono de no minimo 2 mm estampado, com
cantos arredondados, tampas esféricas em plastico injetado para protegéao dos
rolamentos. Utiliza eixos macigos, com rolamentos duplos, pintura a po
eletrostatica poliéster, tampas esféricas em plastico injetado acompanhando a
dimensao externa do tubo, solda mig. Permite a utilizagdo de 2 (dois) usuarios
simultaneos e oferece total segurancga. Instalagéo em areas fechadas ou ao ar
livre, resistente as agbes climaticas. Fixagao do aparelho ao solo através de
chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificagao do
produto, musculos exercitados e dicas para uso e fungbes do aparelho, dados
do fabricante e contato para assisténcia técnica.

Comprimento: 520 mm; Altura: 1300 mm; Largura: 2150 mm; Peso: 43 kg.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudos em nome da
fabricante, que o material utilizado na fabricagdo dos aparelhos atende as
seguintes NBRS:

NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposi¢&o a névoa salina de no minimo 2500h
sem presenga de empolamento e ferrugem.

NBR 1SO 5841:2015 — determinagdo do grau de empolamento de superficies
pintadas (sem presenga de empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 — tintas e vernizes — avaliagéo da degradagéo de
revestimento- designagdo da qualidade e tamanho dos defeitos e da
intensidade de mudangas uniformes — parte 3 — avaliagdo do grau de
enferrujamento, (sem presenga de ferrugem).

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 — testes que
determina a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 — teste das propriedades e da estrutura dos metais e das
suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro — carbono.

NBR 10443:2008 — teste que determina a espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato.
(valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m? e 1,6g/m?)
NBR NM 87:2000 — teste de composi¢do do ago carbono — designagéo e
composi¢ao quimica.

ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for mechanical
testing of steel products.

ASTM e3 — 11 (2017) — standart guide for preparation of metallographic
specimens.

ASTM e18 — 2019 — standart test methods for rockwell hardness of metallic
materials.

Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa — aco carbono sae 1010

04

ROTAGCAO DIAGONAL INDIVIDUAL APE

Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 3 2" x3 mm; 1" 2x 2 mm;
177 x 1,5 mm; %" x 1,5 mm; Tubo de ago carbono trefilado 2" x 5,564 mm
schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de ago carbono de no minimo 6,35
mm; 3 mm. Utiliza eixos macigos, com rolamentos duplos, pintura a pé
eletrostatica poliéster, solda mig, manipulos de baquelite, tampas esféricas em
plastico injetado para protegéo dos rolamentos, tampas esféricas em plastico
injetado acompanhando a dimenséo externa do tubo. Permite a utilizagéo de
1 (um) usuario e oferece total seguranga. Instalagédo em areas fechadas ou ao
ar livre, resistente as agdes climaticas. Fixagao do aparelho ao solo atraves de
chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificagao do
produto, misculos exercitados e dicas para uso e fungdes do aparelho, dados
do fabricante e contato para assisténcia técnica.

Comprimento: 665 mm; Altura: 1371 mm; Largura: 1132 mm; Peso: 17,76 kg.
A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudos em nome da
fabricante, que o material utilizado na fabricagdo dos aparelhos atende as

1.500,00

BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA EPP - JOY BRINQUEDOS
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ORCAMENTO
seguintes NBRS:

NBR 8094 — jul-1993 — teste de exposigéo & névoa salina de no minimo 2500h
sem presenca de empolamento e ferrugem.

NBR ISO 5841:2015 — determinac&o do grau de empolamento de superficies
pintadas (sem presenga de empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 — tintas e vernizes — avaliagdo da degradacdo de
revestimento- designacdo da qualidade e tamanho dos defeitos e da
intensidade de mudangas uniformes — parte 3 — avaliagdo do grau de
enferrujamento, (sem presenga de ferrugem).

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 — testes que
determina a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 — teste das propriedades e da estrutura dos metais e das
suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro — carbono.

NBR 10443:2008 — teste que determina a espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato.
(valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,09/m? e 1,6g/m?)
NBR NM 87:2000 — teste de composigdo do ago carbono — designagao e
composigao quimica.

ASTM a370:2018 — standart test methods and definitions for mechanical
testing of steel products.

ASTM e3 — 11 (2017) — standart guide for preparation of metallographic
specimens.

ASTM e18 — 2019 — standart test methods for rockwell hardness of metallic
materials.

Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa — ago carbono sae 1010

05

PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL

Para um usuario

Exercicios abdominais. Fortalece a musculatura do abdomen e previne
problemas de coluna.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2.1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm;
Tubo de ago carbono oblongo de no minimo 16 x 30 x 1,5 mm, chapas de aco
carbono de no minimo 6,35 mm; 3 mm. Pintura a pd eletrostatica poliéster,
solda mig. Permite a utilizagdo de 1 (um) usuario e oferece total seguranca.
Instalagéo em areas fechadas ou ao ar livre, resistente as acdes climaticas.
Fixagdo do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador
com flange. Adesivo de identificagdo do produto, musculos exercitados e dicas
para uso e fungdes do aparelho, dados do fabricante e contato para
assisténcia técnica.

Comprimento: 1273 mm; Altura: 552 mm; Largura: 476 mm; Peso: 16,15 kg.
A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudos em nome da

fabricante, que o material utilizado na fabricacdo dos aparelhos atende as
seguintes NBRS:

NBR 8094 —jul-1993 — teste de exposi¢éo & névoa salina de no minimo 2500h
sem presencga de empolamento e ferrugem.

NBR ISO 5841:2015 — determinagdo do grau de empolamento de superficies
pintadas (sem presenga de empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 — tintas e vernizes — avaliagdo da degradagdo de
revestimento- designacdo da qualidade e tamanho dos defeitos e da
intensidade de mudangas uniformes — parte 3 — avaliagdo do grau de
enferrujamento, (sem presenga de ferrugem).

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 — testes que
determina a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 — teste das propriedades e da estrutura dos metais e das
suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro — carbono.

NBR 10443:2008 — teste que determina a espessura da pelicula seca sobre

1.840,00
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NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato.
(valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m? e 1,6g/m?)
NBR NM 87:2000 - teste de composigdo do ago carbono — designacéo e
composigao quimica.

ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for mechanical
testing of steel products.

ASTM e3 — 11 (2017) — standart guide for preparation of metallographic
specimens.

ASTM e18 — 2019 — standart test methods for rockwell hardness of metallic
materials.

Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa — ago carbono sae 1010

TOTAL DO ORAMENTO DE R$ 16.470,00

Condigbes comerciais:

* Frete e instalagao por nossa conta;

* Prazo de entrega em até 45 (quarenta e cinco) dias apos confirmagéo do pedido;
* Preparagao do contra piso, sera preparado e/ou fornecido pelo cliente;

* Cotagao valida por 60 (sessenta) dias.

Qualquer esclarecimento, estamos a disposigdo. Atenciosamente..

}.M > o » . Yy ¢ -.;.l:::.?lm
186.857.174/0007-40
BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA BB
Rodovia B8R 101, n® 8405
£86245.500 - Rainha
L_ Araguari - Santa Cataring MJ

& S0ci0-

Waldemiro
47 99973-3504
E-mail: waldemiro@joybrinquedos.com.br

Araquari — SC, 12 de abril de 2021.

BRINQUEDOS CRIATIVOS WH LTDA EPP - JOY BRINQUEDOS
CNPJ: 86.857.174/0001-90 - INSCRIGAO ESTADUAL: 252.747.810
RODOVIA BR 101 N. 8405 KM 72 - BAIRRO RAINHA - 89245-000 - ARAQUARI - SC
TELEFONE: (47) 3452-0238 - www.joybrinquedos.com
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DECRETO N° 097/2017

DISPOE SOBRE A DESIGNAGAO DE FISCAL DE CONTRATO E SUAS ATRIBUICGES E
RESPONSABILIDADES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

NEUR! MEURER, Prefeito Municipal de Irati - Estado de Santa Catarina, no uso de suas
atribuicdes que lhe confere a Lei; &

CONSIDERANDO, o que dispde a Lei de Licitagdes n°® 8.666/93 em seu Artigo 67 “A execugéo
do contrato deveré ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administragéo

especialmente designado, permitida a contratagéo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de
informagdes pertinentes a essa atribuigdo”;

CONSIDERANDO, o que dispde o Artigo 86 da Lei Orgénica Municipal;
CONSIDERANDO, o que dispde o Artigo 71, Inciso V da Lei Orgénica Municipal;

CONSIDERANDO, a necessidade de garantir o fiel cumprimento das obrigages contratuais
assumidas pela Administrag&o,

DECRETA:

Art. 1° - Fica designado o servidor do quadro efetivo CARLINHO BOTEGA, para atuar como fiscal
dos contratos administrativos.

| - A depender da especialidade ou complexidade do contrato, a Administragéo podera designar
um fiscal auxiliar.

Art. 2° - O fiscal do contrato teré as seguintes atribuigées:

| - Ler o contrato, conhecer o objeto e servigos descritos no Projeto Basico/Termo de Referéncia e
anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao,

Il - Realizar medigbes quando necessarias e atestar sua realizagéo;

Ill - Receber as Notas Fiscais, devidamente atestadas, apds conferidas, verificar a regularidade
fiscal (certiddes negativas) e encaminha-las ao setor competente responsavel;

IV - Comunicar questdes relativas & prorrogagéo de contrato antes do término, se necessario

V - Notificar a contratada, sempre por escrito, com comprovante de recebimento, anotando no
diério de obras, no caso de servigos de obras e servigos de engenharia;

VI - Comunicar a autoridade competente de todas as ocorréncias em desconformidade com o
edital ou confrato, sobre irregularidades encontradas;
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VIl - Recusar o recebimento de bens ou servios sempre que estiver em desacordocom o objefo, |

prazos e demais clausulas do contrato;  Fl_——

IX-  Juntar no processo de licitag&o ou do contrato todas as ocorréncias e apontamentos que
foram praticados durante o periodo de fiscalizagéo e transmiti-la ao final,  se necessario a qualquer

momento, & autoridade competente;

\Zs . ‘k;/"
VIl - Arquivar os documentos pertinentes a execugéo oa fiscalizagao, para gventuais ce@qffzg/ -

X - Devera determinar o que for necessério & reqularizagéo das faltas ou defeitos observados;

X! - Qualquer deciséo que ultrapassar as suas competéncias devero ser comunicadas a seus
superiores para que em tempo habil adote as medidas necessarias convenientes;

XII - Deveré solicitar auxilio de terceiros para fiscalizar e acompanhar a execugao do contrato nos
casos em que a especialidade ou complexidade supere os limites de conhecimento ou de atuagao do
servidor ora designado.

Art. 3° - A presente nomeagdo é por tempo indeterminado, cessando as responsabilidade do
fiscal do contrato a cada contrato no momento do encerramento de cada um deles com a apresentagéo do

respectivo relatério conclusivo.

Art. 4° - Fiscal substituto designado para atuar na auséncia do fiscal titular, com as mesmas
atribuigdes: DANIEL FORTTI.

Art. 5° - E obrigagédo do fiscal do contrato cumprir com as suas atribuigdes, uma vez que a
omissdo no dever de fiscalizar ou agéo indevida que enseje irregularidade na execugdo do contrato, é
hipétese de responsabilidade ao fiscal, cabendo a aplicagéo de sangdes administrativas, apds o devido
processo e garantia de contraditério e a ampla defesa.

Art. 6° - O servigo do fiscal do contrato e fiscal auxiliar séo considerados de carater publico
relevante, sendo vedada qualquer remuneragéo.

Art. 7° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagdo, revogada qualquer disposigao
em contrario.

GABINETE DO PREFEITO, EM 18 DE ABRIL DE 2017.

EURI MEURER

Prefeito Municipal
Conferido numerado e datado neste Departamento Certifico que este documento foi afixado no Mural
na forma regulamentar. JPUBLIQUE-SE no Pago Publico conform; Portaria 069/2017, nesta data:
Municipal, mediante afixagéo no local de costume / ";‘ UM 2017

Respofrsavel p/ publicagéo

N/ PU ‘ ‘."fN o,.,j‘. o 017.
SERGIO yﬁsco ( [ éo’ /
Secretario de Administragao MA Gf(féggﬁ 0 ZANELLA
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DECRETO N° 028/2021

DESIGNA COMISSAO PERMANENTE PARA
JULGAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS,
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

NEURI MEURER, Prefeito Municipal de Irati - Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuigdes que Ihe
confere o Artigo 71, Inciso IV da Lei Orgénica Municipal,
Artigo 51 da Lei Federal N.° 8.666/93 de 21 de Junho de
1993 e art. 2°, Inciso IV da Lei Federal 10.520 de 17 de

julho de 2002;

DECRETA
Art. 1° - Fica designada a Comissdo Permanente de Licitagdes do Municipio
de Irati no perfodo de 03 de Fevereiro/2021 até 31 de Dezembro de 2021, nos
termos Artigo 51 da Lei Federal N.° 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, sendo-lhe
atribuidas as funcBes previstas na mesma lei e alteragBes posteriores.
Art. 20 - A Comissdo de que trata o Artigo 1° sera composta pelos seguintes
servidores:
Presidente: EMERSON PEDRO BAZI - RG 3.451.686 e CPF 950.485.299-87.
Secretario: MAURICIO EDUARDO ZANELLA - RG N.© 1.121.861 e CPF-
526.034.319-00.
= Auxiliar Direto: CARLINHO BOTTEGA - RG 12R-2.993.463, CPF N°

743.890.259-53.

Art. 3° - Fica designado o Servidor Municipal EMERSON PEDRO BAZI - RG
3.451.686 e CPF 950.485.299-07, para cxcrccr a fungdo de PREGOEIRO nos

processos licitatérios na modalidade Pregdo, em conformidade com o disposto
no artigo 29, inciso IV da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002.

Paragrafo Unico - Na falta ou impedimento do PREGOEIRO designado
no caput deste artigo, as atribuigbes de PREGOEIRO poderdo ser desempenhadas
por qualquer servidor que possua curso de capacitagdo especifica.

Art. 4° Ficam designados para atuar como membros da equipe de a
quando convocados pelo PREGOEIRO, os servidores abaixo relacionados:

) CNPJ 95.990.230/0001-51 Fone/Fax: (49) 3349-0010
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I - CARLINHO BOTTEGA - RG 12R-2.993.463, CPF N°  743.890. 259-53.
1 - DANIEL FORTTI - RG N© 4.971.467 e CPF N.0 061.373.929-96.

Art. 5° As atribuigdes do pregoeiro e da equipe de apoio inclui, entre outras,
o recebimento das propostas e lances, a analise de sua aceitabilidade e sua
classificagdo, bem como a habilitacdo e adjudicagdo do objeto do certame ao
licitante vencedor.

Art. 6° - Os membros designados exercerdo suas fungdes sem prejuizo das
atribuicbes normais de cada um dos servidores.

Art. 7° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagdo, revogando-
se as disposigdes em contrario em especial o Decreto Municipal 003/2021.

GABINETE DO PREFEITO SC, EM 03 DE FEVEREIRO DE 2021.

NEURI MEURER
Prefeito Municipal

Conferido numerado e datado’neste Departamento na Certifico que este documﬁ_(gl\lﬂndo no Mural
forma regulamentar. PUB QU! SE no Pago Municipal, p ]

Responsdvel p/ publicaglio

CNPJ 95.990.230/0001-51 Fone/Fax: (49) 3349-0010
E-mail: irati@irati.sc.gov.br Rua Jodo Beux Sobrinho, 385
T CEP 89856-000 Irati SC




Estado de Santa Catarina

Fundo Municipal de Satde de Irati
Rua Joao Beux Sobrinho, 412 — Centro - CEP 89.856-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013 /2021
PROCESSO LICITATORIO N° 013/2021
DISPENSA DE LICITAGAO N° 008/2021-FMS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO

A Comisséo de Licitacao do Municipio de Irati, atraves
do Secretario de Administracdo e Finangas, em
cumprimento a ratificagdo procedida pelo Sr.
MARCOS HENRIQUE KEHL, Gestor Municipal de
Sauide, faz publicar o extrato resumido do processo de
dispensa de licitagéo a seguir:

OBIERD s snsnsmmmnmmmns sssnsss :  AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE
GINASTICA DIVERSOS (01 JG BARRAS, 01
ESQUI DUPLO, 01 CAMINHADA DUPLO, Ol
ROTACAC DIAGONAL INDIVIDUAL APE, 01
PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL), PARA
MONTAGEM DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM
AREA PUBLICA NA COMUNIDADE DE LINHA
SETE DE SETEMBRO, INTERIOR DE IRATI/SC.

Contratado........... ,..... STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS EIRELI, CNPJ 15.203.120/0001-63,
com endereco na Rod. BR 280, n° 8450, Bairro
Avai, CEP 89.270-000, Municipio de Guaramirim,
Estado de Santa Catarina.

Fundamento Legal...: art. 24, 1 da Lei n® 8.666/93 e suas alteragoes
posteriores.

MAIBE: . oonnsisyisies : R$ 15.732,00 (quinze mil, setecentos e trinta e
dois reais).

Declaracédo de Dispensa de Licitagdo emitida pela Comisséo de Licitagao
e ratificada pelo Sr. MARCOS HENRIQUE KEHL, Gestor do Fundo
Municipal de Saude.

IRATI/SC, 26 de abril de 2021.

EMERSON PEDRO BAZI
Comisséao de Licitagao
Presidente
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Estado de Santa Catarina

Fundo Municipal de Salde de Irati

Rua Jodo Beux Sobrinho, 412 — Centro — CEP 89.856-000
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2021
PROCESSO LICITATORIO N° 013/2021

DISPENSA DE LICITAGAO N° 003/2021-FMS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO

A Comissao de Licitagdo do Municipio de Irati, atraves do Secretario de Administragao e Finangas, em
cumprimento a ratificagéo procedida pelo Sr. MARCOS HENRIQUE KEHL, Gestor Municipal de Saude,
faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitagao a seguir:

OBjpla.....co cssmninmsnene: AQUISICAO DE EQUIPAMENTGS DE GINASTICA DIVERSOS (01 JG BARRAS,
01 ESQUI DUPLO, 01 CAMINHADA DUPLO, 01 ROTACAO DIAGONAL INDIVIDUAL APE, 01
PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL), PARA MONTAGEM DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM AREA
PUBLICA NA COMUNIDADE DE LINHA SETE DE SETEMBRO, INTERIOR DE IRATI/SC.

Contratado........... ,..... STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ
15 203.120/0001-63, com endereco na Rod. BR 280, n° 8450, Bairro Avai, CEP 89.270-000, Municipio de
Guaramirim, Estado de Santa Catarina.

Fundamento Legal...: art. 24, Il da Lei n® 8.666/93 e suas alteragbes posteriores.
V7= | [o] pR e n—— : R$ 15.732,00 (quinze mil, setecentos e trinta e dois reais).

Declaracdo de Dispensa de Licitagao emitida pela Comissao de Licitago e ratificada pelo Sr. MARCOS
HENRIQUE KEHL, Gestor do Fundo Municipal de Salde.

IRATI/SC, 26 de abril de 2021.
EMERSON PEDRO BAZI
Comissao de Licitagao

Presidente

* Este documento ¢ apenas um extrato do Ato n° 3000525, ndo substituindo o
original e sua Edigao publicada e assinada digitalmente.

Confira o original em:
https://dom.sc.gov.brisite/?2q=id:3000525

https:h‘diariomunicipaI.sc.gov.brlsitel'?r=atofview&id=3000525 17
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DISPENSA DE LICITAGAO N° 008/2021-FMS - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DIVERSOS PARA
MONTAGEM DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM AREA PUBLICA NA COMUNIDADE DE LINHA SETE DE SETEMBRO

INTERIOR DE IRATI/SC
Publicagdo N° 3000525

Estado de Santa Catarina
Fundo Municipal de Salide de Irati
Rua Jodo Beux Sobrinho, 412 = Centro — CEP 89.856-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2021
PROCESSO LICITATORIO N° 013/2021
DISPENSA DE LICITAGAO N° 008/2021-FMS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAGAO

A Comissdo de Licitagdo do Municipio de Irati, através do Secretario de Administragdo e Finangas, em cumprimento a ratificacdo procedida
p% Sr. MARCOS HENRIQUE KEHL, Gestor Municipal de Saude, faz publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitagdo a seguir:

OBjeO susssiasiniyios : AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DIVERSOS (01 JG BARRAS, 01 ESQUI DUPLO, 01 CAMINHADA
DUPLO, 01 F’{OTA(;]-"\O DIAGONAL INDIVIDUAL APE, 01 PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL), PARA MONTAGEM DE ACADEMIA AQO AR LIVRE
EM AREA PUBLICA NA COMUNIDADE DE LINHA SETE DE SETEMBRO, INTERIOR DE IRATI/SC.

Contratado ........... ,..... STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ 15.203.120/0001-63, com enderego na Rod.
BR 280, n° 8450, Bairro Avai, CEP 89.270-000, Municipio de Guaramirim, Estado de Santa Catarina.

Fundamento Legal...: art. 24, II da Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.
Valor: ......cceeeeveeens R$ 15.732,00 (quinze mil, setecentos e trinta e dois reais).

Declaracdo de Dispensa de Licitagdo emitida pela Comissao de Licitagdo e ratificada pelo Sr. MARCOS HENRIQUE KEHL, Gestor do Fundo
Municipal de Salde.

IRATI/SC, 26 de abril de 2021.
EMERSON PEDRO BAZI
Comissdo de Licitacdo
Presidente
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COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAD CADASTRAL
Estado de Sam’a Catarma

MUNICIPIO DE IRATI

Comprovante de Inscrigao e de Situagdo Cadastral

Cidadao,

Confira os dados de Identificagao da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergéncia, providencie junto a RFB a sua
atualizagdo cadastral.

A informagao sobre o porte que consta neste comprovante € a declarada pelo contribuinte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERD DE INSCRIGAD DATA DE ABERTURA
15.203.120/0001.63 COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUACAO 15/03/2012
TRz CADASTRAL
_—
l NOME EMPRESARIAL
STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI l
LG DO ESTABELECIMENTO (NOME 71
STRONGFER PRODUTOS E SERVICOS I DEMAIS
Al
32,30-2-00 - Fabricagao de artefatos para pesca e esporte !
CODIGO E DESCR. DAS ATIVIDADES Ei SECUNI
22.19-6-00 - Fabricagdo de artefatos de borracha nio especificados antaeriormente
22.29-3-02 - Fabricagao de artefatos de material plastico para usos industriais
22.29-3-03 - Fabricagiio de artefatos de material plastico para uso na construgéo, exceto tubos e acessérios
22.29-3-99 - Fabricagao de artefatos de material plastico para outros usos nao especificados anteriormente
25.39-0-01 - Servigos de usinagem, tornearia e solda
32.40-0-99 - Fabricagao de outros brinquedos e jogos recreativos nao especificados anteriormente
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construgao
43,99-1-03 - Obras de alvenaria
46,49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico nao especificados
anteriormente
47.63-6-01 - Comércio varejlsta de brlnquodo.l e nrtlgos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varej de artig portivos
73.19-0-02 - Promogao de vendas
77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos
CODIGO E DESCRIGAQ DA NATUREZA JUR
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari J
LOGRADOURD NUMERO X 0
ROD BR 280 | 8450 TERREO /L
CEP i T ] TPIo
89.270-000 AVAI ; | GUARAMIRIM
_—

LETRONIC EFONE
NFE@URSSUS COM BR | (47) 3370-0242 / I
i 4
ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) / [
Imn /

SITUACKO CADASTRAL
[ |

MOTIVO DE 51 UAEKE CADASTRAL

SITUAGAD ESPECIAL I ATA DA SI SPECIAL
v P

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 26/04/2021 as 07:12:54 (data e hora de Brasilia). Pagina: 111

DATA DA SITUACAD CADASTRAL
15/03/2012

l 453 CONSULTAR QSA *D VOLTAR BIMPRIMIR ;

A RFB agradece a sua visita. Para informagdes sobre politica de privacidade e uso, clique aqui.

CNPJ 95.990.230/0001-51 Fone/Fax: (49) 3349-0010
E-mail: irati@irati.sc.gov.br Rua Jodo Beux Sobrinho, 385
CEP 89856-000 Irati SC
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Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ: 15.203.120/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cdédigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideragdo para fins de certificagdo da regularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da Unido (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processos de
execugao fiscal, ou objeto de decisao judicial que determina sua desconsideragéo para fins de
certificagéo da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no Ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas

nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 dejulhcy@?t

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

nternet, nos

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/P /no 1.751, de’2/10/2014.
Emitida as 09:02:39 do dia 26/03/2021 <hora e data de Brasilia>. 4
Valida até 22/09/2021. P
Codigo de controle da certiddo: FF51,4772.215F.3744

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

»?
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS ESTADUAIS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome (razao social): STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 15.203.120/0001-63

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dividas que vierem a ser apuradas, é certificado
que nio constam, na presente data, pendéncias em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
divida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei n2 3938/66, Art. 154
Numero da certidao: 210140036111705

Data de emissdo: 22/03/2021 10:42:33
Validade (Lei n2 3938/66, Art. 158,

modificado pelo artigo 18 da Lein 21/05/2021
15,510/11.):

A autenticidade desta certidio deverd ser confirmada na pagina da Secretaria de Estado da Fazenda na“Int
http://www.sef.sc.gov.br /"/

Este documento foi assinado digitaimente
Impresso em: 22/04/2021 11:06:25



ESTADO SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE GUARAMIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO E FINANGAS
SETOR DE TRIBUTAGAO E FISCALIZAGAO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

N° 7234/2021

[ CONTRIBUINTE ]

Nome/Razdo: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI 3017176
CNPJ/CPF: 15.203.120/0001-63

Endereco: Rodovia BR 280, 8450

Complemento: TERREO

Bairro: AVAI Cidade: Guaramirim - SC
[“™ALIDADE ]

!:ARA FINS DIVERSOS

CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informagdes prestadas pelos érgéaos
competentes desta Prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, NAO CONSTA(M) DEBITO(S)
referentes a Tributos Municipais, inscritos ou ndo em Divida Ativa, estando o contribuinte em situacao
REGULAR, até presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dividas posteriormente constatadas, mesmo as
referentes a periodos compreendidos nesta Certidao.

A presente Certidao € valida por 90 (noventa) dias.A consulta da autenticidade da presente certidao pode
ser conferida no site guaramirim.atende.net.

Validade Ate: 21/07/2021

Emitido Via Portal

Rua 28 de Agosto, 2042 - Fone/Fax (47) 3373-0247 - Centro - CEP 89270-000 - GUARAMIRIM - SC
E-mail: gabinete@guaramirim.sc.gov.br




2210412021

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar imprimir

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricao: 15.203.120/0001-63
Razao Social:STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI
Enderego: ROD BR 280 8450 TERREO / AVAI / GUARAMIRIM / SC / 89270-000

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicde que lIhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigacGes com o FGTS.

Validade:05/04/2021 a 04/05/2021

Certificacdo Nimero: 2021040500483123791556

Informacdo obtida em 22/04/2021 11:08:30

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em
condicionada a verificagdo de autenticidade no site
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAQO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI ({MATRIZ E
FILIAIS)

CNPJ: 15.203.120/0001-63

Certiddo n®: 13198643/2021

Expedigao: 22/04/2021, as 11:09:08

Validade: 18/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicao.

Certifica-se que STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.203.120/0001-63,
NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidac emitida com base no art. 642-A da Consolidagéao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n°® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolug¢do Administrativa n°® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedicéao.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacio
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificagdo de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Tr na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidéo emitida gratuitamente.

INFORMAGCAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas con dados
necessarios a identificac3o das pessoas natur ridicas

inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quah¥o as obrigacdes
estabelecidas em sentenca condenatéria transitada em julgado ou em
acordos judiciails trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho ou Comissdo de Conciliacao Prévia.

A

o

Dividas e sugestdes: cndt@tst.jus.br
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ESTADO DE SANTA CATARINA

DISPENSA DE LICITAGAO
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI Nr.: 812021 - PL-

-L_l\lli_,":

CNPJ: 12.403.446/0001-46 Processo Nr.:

RUA RIO BRANCO, 192 Data: 23/04/2021- 4

C.E.P. 89856-000 - Irati - SC

Fornecedor: STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI Cddigo: 1575
Endereco: ROD BR 280, 8450, BAIRRO AVAI

Cidade: Guaramirim - SC

CNPJ: 15.203.120/0001-63 Inscricao Estadual

Objeto da Compra:

INTERIOR DE IRATI/SC - FDO MUN

REFTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DIVERSOS (01 JG BARRAS, 01 ESQUI DUPLQ, 01
CAMINHADA DUPLO, 01 ROTAGAO DIAGONAL INDIVIDUAL APE, 01 PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL), PARA
MONTAGEM DE ACADEMIA AQ AR LIVRE EM AREA PUBLICA NA COMUNIDADE DE LINHA SETE DE SETEMBRO,

ITENS

—

Iltem Quantidade  Unid. Especificagdo

1

1,00 UN JOGO DE BARRAS (PARA TRES USUARIOS):

Alongamento dos membros inferiores e superiores. Estimula o sistema nervoso
central, alongamento e fortalecimento dos musculos.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3 %" x 3 mm; 1" % x 2 mm:
chapas de ago carbono de no minimo 6,35 mm; 3 mm. Pintura a pé eletrostatica
poliester, tampas esféricas em plastico injetado acompanhando a dimenszo
externa do tubo, solda mig. Permite a utilizagéo de 3 (trés) usudrios simultaneos
e oferece total seguranga. Instalagdo em areas fechadas ou ao ar livre,
resistente as agdes climaticas. Fixagéo do aparelho ao solo através de
chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificagéo do
produto, musculos exercitados e dicas para uso e fungdes do aparelho, dados
do fabricante e contato para assisténcia técnica.

Comprimento: 190 mm; Altura: 2460 mm; Largura: 2960 mm; Peso: 76,09 kg.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudos em nome da
fabricante, que o material utilizado na fabricagéo dos aparelhos atende as
seguintes NBRS:

NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposigédo & névoa salina de no minimo 2500h
sem presenga de empolamento e ferrugem.

NBR ISO 5841:2015 - determinag&o do grau de empolamento de superficies
pintadas (sem presenga de empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliagdo da degradagio de
revestimento- designagéo da qualidade e tamanho dos defeitos e da intensidade
de mudangas uniformes - parte 3 - avaliagéo do grau de enferrujamento, (sem
presencga de ferrugem).

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 - testes que
determina a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura dos metais e das suas
ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro - carbono.

NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato.
(valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m? e 1,6g/m?)
NBR NM 87:2000 - teste de composigao do ago carbono - designagao
composi¢ao quimica. o
ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for mech@nical tésti
of steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of metallographi

specimens.

ASTM e18 - 2019 - standart test methods for rockwell hardness of metalli
materials,

Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - ago carbong’sae 1010.
(4-1-0400)
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ESTADO DE SANTA CATARINA DISPENSA DE LICITAGAO c’/;_\.\
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI Nr.: 8/2021 T.E;"L 2 ®

\SFL 2=t 5
CNPJ: 12.403.446/0001-46 Processo Nr.: 13 @ . ,-‘"/
RUA RIO BRANCO, 192 Data: 23/04/2021 "
CE.P: 89856-000  -Irati-SC

Folha: 2/6
Item  Quantidade  Unid. Especificagido
2 1,00 UN ESQUIDUPLO (PARA DOIS USUARIOS):

Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e superiores, quadril e a fungéo
cardiorrespiratéria. Bragos individualizados para trabalho de membros
superiores, pisantes em ago carbono anatémico antiderrapante com abas que
evitam escorregdes.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2 %" x 2 mm; 2" x 2 mm: 1"
¥ x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de ago carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm
schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm);
Metalao de no minimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de ago carbono de no minimo
6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; pisantes fabricados em chapa de ago carbono de no
minimo 2 mm estampado, com cantos aredondados, tampas esféricas em
plastico injetado para protegéo dos rolamentos. Utiliza eixos macigos, com
rolamentos duplos, pintura a p6 eletrostatica poliéster, batentes de borracha,
tampas esféricas em plastico injetado acompanhando a dimensao externa do
tubo, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilizagéo de 2 (dois)
usuarios simultaneos e oferece total seguranca. instalagido em areas fechadas
ou ao ar livre, resistente as agdes climaticas. Fixagao do aparelho ao solo
através de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de
identificagéo do produto, musculos exercitados e dicas para uso e fungdes do
aparelho, dados do fabricante e contato para assisténcia técnica.

Comprimento: 1194 mm; Altura: 1393 mm; Largura: 1422 mm; Peso: 67,00 kg.
A empresa licitante devera apresentar junto & proposta laudos em nome da
fabricante, que o material utilizado na fabricagéo dos aparelhos atende as
seguintes NBRS:

NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposig@o & névoa salina de no minimo 2500h
sem presenga de empolamento e ferrugem.

NBR ISO 5841:2015 - determinagao do grau de empolamento de superficies
pintadas (sem presenga de empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliagio da degradacao de
revestimento- designagao da qualidade e tamanho dos defeitos e da intensidade
de mudancas uniformes - parte 3 - avaliagio do grau de enferrujamento, (sem
presencga de ferrugem).

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 - festes que
determina a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura dos metais e das suas
ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro - carbono.

NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato.
(valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m? e 1,6g/m?)
NBR NM 87:2000 - teste de composigéo do ago carbono - designagéo e
composig¢ao quimica.

ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for mechanical testing
of steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of metallographic
specimens.

ASTM e18 - 2019 - standart test methods for rockwell hardness of me

materials.
Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - ago carl
(4-1-0401)




ESTADO DE SANTA CATARINA DISPENSA DE LICITAGAG" /|
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI Nr.: 8/2021 -Df.'

CNPJ: 12.403.446/0001-46 Processo Nr.:
RUA RIO BRANCO, 192 Data:
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

Folha: 3/6

Item Quantidade  Unid. Especificagao
3 1,00 UN CAMINHADA DUPLO (PARA DOIS USUARIOS):

Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenagao
motora.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2 %" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1"
¥ x 2 mm; Tubo de ago carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x
49,22 mm); chapas de ago carbono de no minimo 6,35 mm; 3 mm; pisantes
fabricados em chapa de ago carbono de no minimo 2 mm estampado, com
cantos aredondados, tampas esféricas em plastico injetado para protegéo dos
rolamentos. Utiliza eixos macigos, com rolamentos duplos, pintura a pé
eletrostatica poliéster, tampas esféricas em plastico injetado acompanhando a
dimens&o externa do tubo, solda mig. Permite a utilizagso de 2 (dois) usuarios
simultdneos e oferece total seguranga. Instalagdo em areas fechadas ou ao ar
livre, resistente as agdes climaticas. Fixag&o do aparelho ao solo através de
chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificagédo do
produto, musculos exercitados e dicas para uso e fungdes do aparelho, dados
do fabricante e contato para assisténcia técnica.

Comprimento: 520 mm; Altura: 1300 mm; Largura: 2150 mm; Peso: 43 kg.

A empresa licitante devera apresentar junto & proposta laudos em nome da
fabricante, que o material utilizado na fabricagdo dos aparelhos atende as
seguintes NBRS:

NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposicéo & névoa salina de no minimo 2500h
sem presenca de empolamento e ferrugem.

NBR 1SO 5841:2015 - determinacao do grau de empolamento de superficies
pintadas (sem presenga de empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliagdo da degradagao de
revestimento- designagéao da qualidade e tamanho dos defeitos e da intensidade
de mudangas uniformes - parte 3 - avaliagao do grau de enferrujamento, (sem
presenga de ferrugem).

NBR 11003:2009- conforme emrata 1, publicada em 27/04/2010 - testes que
determina a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura dos metais e das suas
ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro - carbono.

NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato.
(valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m? e 1,6g/m?)
NBR NM 87:2000 - teste de composigéo do ago carbono - designagéo e
composi¢ao quimica.

ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for mechanical testing
of steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of metallographic

specimens.

ASTM e18 - 2019 - standart test methods for rockwell hardness of metallic

materials. 2
Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - ago carbono Si

(4-1-0402)

L
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Especificagdo
ROTAGAO DIAGONAL INDIVIDUAL APE:

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3 %" x 3 mm; 1" % x 2 mm;

1"x 1,5 mm; %" x 1,5 mm; Tubo de ago carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule

80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de a¢o carbono de no minimo 6,35 mm; 3 mm.
Utiliza eixos macigos, com rolamentos duplos, pintura a pé eletrostatica
poliéster, solda mig, manipulos de baquelite, tampas esféricas em plastico
injetado para protegao dos rolamentos, tampas esféricas em plastico injetado
acompanhando a dimenséo externa do tubo. Permite a utilizagéo de 1 (um)
usuario e oferece total seguranga. Instalagdo em areas fechadas ou ao ar livre,
resistente as agoes climaticas. Fixagao do aparelho ao solo através de
chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificagéo do
produto, musculos exercitados e dicas para uso e fungdes do aparelho, dados

do fabricante e contato para assisténcia técnica.

Comprimento: 665 mm; Altura: 1371 mm; Largura: 1132 mm; Peso: 17,76 kg.
A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudos em nome da
fabricante, que o material utilizado na fabricagdo dos aparelhos atende as

seguintes NBRS:

NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposigao & névoa salina de no minimo 2500h

sem presenca de empolamento e ferrugem.

NBR ISO 5841:2015 - determinagdo do grau de empolamento de superficies

pintadas (sem presenga de empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliagdo da degradagao de

revestimento- designagéo da qualidade e tamanho dos defeitos e da intensidade

de mudangas uniformes - parte 3 - avaliagdo do grau de enferrujamento, (sem

presencga de ferrugem).

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 - testes que

determina a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura dos metais e das suas

ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro - carbono.

NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da pelicula seca sobre

superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste gque determina a massa do revestimento de fosfato.
(valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m? e 1,6g/m?)
NBR NM 87:2000 - teste de composigao do ago carbono - designagio e

composi¢ao quimica.

ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for mechanical testing

of steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of metallographic

specimens.

materials.

ASTM e18 - 2019 - standart test methods for rockwell hardness of metallic
Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - ago carbon

(4-1-0403)
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Folha: 4/6
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CNPJ:  12.403.446/0001-46 Processo Nr.: \13/2021 b
RUA RIO BRANCO, 192 Data: 23/04/2021_ i ot?
C.E.P: 89856-000 - Irati - SC et
Folha: 5/6
ltem  Quantidade Unid. Especificagao
5 1,00 UN PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL (PARA UM USUARIOY):

Exercicios abdominais. Fortalece a musculatura do abdémen e previne
problemas de coluna.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2.1/2" x 2 mm; 2" X 2 mm;
Tubo de ago carbono oblongo de no minimo 16 x 30 x 1,5 mm; chapas de ago
carbono de no minimo 6,35 mm; 3 mm. Pintura a poé eletrostatica poliéster,
solda mig. Permite a utilizagao de 1 (um) usuario e oferece total seguranga.
Instalagao em areas fechadas ou ao ar livre, resistente as agoes climaticas.
Fixagéo do aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com
flange. Adesivo de identificagdo do produto, musculos exercitados e dicas para
uso e fungbes do aparelho, dados do fabricante e contato para assisténcia
técnica.

Comprimento: 1273 mm; Altura: 552 mm; Largura: 476 mm; Peso: 16,15 kg.

A empresa licitante devera apresentar junto & proposta laudos em nome da
fabricante, que o material utilizado na fabricagao dos aparelhos atende as
seguintes NBRS:

NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposigao a névoa salina de no minimo 2500h
sem presenca de empolamento e ferrugem.

NBR I1SO 5841:2015 - determinagéo do grau de empolamento de superficies
pintadas (sem presenga de empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliagao da degradagao de
revestimento- designagdo da qualidade e tamanho dos defeitos e da intensidade
de mudangas uniformes - parte 3 - avaliagdo do grau de enferrujamento, (sem
presenga de ferrugem).

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 - testes que
determina a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura dos metais e das suas
ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro - carbono.

NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da pelicula seca sobre
superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de fosfato.
(valores da norma: massa da camada de fosfato entre 1,0g/m? e 1,6g/m?)

NBR NM 87:2000 - teste de composigao do ago carbono - designagao e
composigao quimica.

ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for mechanical testing
of steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of metallographic
specimens.

ASTM e18 - 2019 - standart test methods for rockwell hardness of metallic
materials.

Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - ago carbono sae 1010
(4-1-0404)

FUNDAMENTO LEGAL.:
Artigo 24 da Lei 8.666/93 - E dispensavel a licitag3o.

Il - para outros servigos e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso Il do artigo
anterior, e para alienagdes, nos casos previstos nesta Lei, desde que ndo se refiram a parcelas de um mesmo servigo,
compra ou alienagao de maior vulto que possa ser realizada de uma so vez;

JUSTIFICATIVA

O PREGCO PROPOSTO FOI CVONSIDERADO SATISFATORIO, DE ACORDO COM LEVANTAMENTO DE
PRECOS EFETUADO ANTERIORMENTE.

{
RAZAO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR: /
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RETh="1"
CNPJ: 12.403.446/0001-46 Processo Nr.: ‘151202'1{
RUA RIO BRANCO, 192 Data: 23/04/2021__ M
CEP:  80856.000 - lrati-SC

Folha: 6/6

Irati, 23 de Abril de 2021

>
GILVAHIA JOSE MARIA
Responsavel pelo Setor Compras

DESPACHO FINAL:

De acordo com as justificativas e fundamentagdes apresentadas e, levando-se em consideracgédo os termos do parecer
juridico, expedido pela Assessoria Juridica, RATIFICO e AUTORIZO a realizacédo da despesa por Dispensa de Licitacdo,
em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e alteragbes posterigres

/

v

MARCOS HENRIQUE KEHL
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Valor da Despesa: 15.732,00 (quinze mil setecentos e trinta e dois reais)

Pagamento.........: CONFORME PROGRAMAGAO DA TESOURARIA / 7




ESTADO DE SANTA CATARINA DISPENSA DE LICITAGAO "-Jq,-g

FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI Nr: 82021 DL ., |©
& o L

CNPJ: 12.403.446/0001-46 Processo Administrativo: \\\' ‘;}'

RUA RIO BRANCO, 192 Processo de Licitagao: \"\ 202

e Ml Data do Processo: 23/04/2021

Folha: 1/1

OBJETO DA LICITACAO:

REFTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DIVERSOS (01 JG BARRAS, 01 ESQUI DUPLO, 01 CAMINHADA DUPLO,
01 ROTACAO DIAGONAL INDIVIDUAL APE, 01 PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL), PARA MONTAGEM DE ACADEMIA AO AR
LIVRE EM AREA PUBLICA NA COMUNIDADE DE LINHA SETE DE SETEMBRO, INTERIOR DE IRATI/SC - FDO MUN

ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTACAO Nr.

Ao(s) 26 de Abril de 2021, as 15:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI , feuniram-se os membros da
Comisséo de Licitagdo, designada pela(o) Decreto n® 001, para a abertura dos envelopes de documentacdo ref. ao Processo Licitatério n®
13/2021, Licitagéo n°. 8/2021 - DL, na modalidade de Dispensa de Licitagéo p/ Compras e Servigos.

Estiveram presentes no ato de abertura, os membros da comisséo e representante(s) da(s) empresa(s) abaixo:

-
STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI;
Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e analise necessarios, por ordem de entrada e, rubricadas toda a
documentagao atinente, tendo o seguinte parecer da comissao:
- A EMPRESA PROPONENTE APRESENTOU A DOCUMENTAGAO RELATIVA A SUA REGULARIDADE FISCAL.
Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que sera assinado pelos prese
COMISSAQ:
MAURICIO EDUARDO ZANELLA
EMERSON PEDRO BAZI
MAURICIO EDUARDO ZANELLA
—

CARLINHO BOTTEGA
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ESTADO DE SANTA CATARINA DISPENSA DE L|C|TA,§A6 i
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI Nr.: 8/2021 - D,L"?- G
T
CNPJ:  12.403.446/0001-46 Processo Administrativo: - 132021
RUA RIO BRANCO, 192 Processo de Licitagio: N 1
C.E.P..  89856-000 - Irati-SC Data do Processo: 2310472021 |
Folha: 1/7

OBJETO DA LICITACAO:

REFTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DIVERSOS (01 JG BARRAS, 01 ESQUI DUPLO, 01 CAMINHADA DUPLO,
01 ROTACAO DIAGONAL INDIVIDUAL APE, 01 PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL), PARA MONTAGEM DE ACADEMIA AO AR
LIVRE EM AREA PUBLICA NA COMUNIDADE DE LINHA SETE DE SETEMBRO, INTERIOR DE IRATI/SC - FDO MUN

ATA DE REUNIAO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 26 de Abril de 2021, as 15:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI

, reuniram-se os membros da

Comissdo de Licitagado, desiginada pela(o) Decreto n® 001, para julgamento das propostas de prego das proponentes habilitadas para
fornecimento e/ou execugao dos itens descritos no Processo Licitatério n® 13/2021, Licitagdo n° 8/2021 - DL, na modalidade de Dispensa de

Licitagao p/ Compras e Servigos.

. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e andlise de prego e outros fatores previstos no edital. Logo apés julgadas

as propostas, a comissao

Parecer da Comissao:

emitiu

(o]

parecer

discriminando

o(s)

vencedor(es), conforme segue abaixo:

O PREGO PROPOSTO FOI CVONSIDERADO SATISFATORIO, DE ACORDO COM LEVANTAMENTO DE PREGOS
EFETUADO ANTERIORMENTE.




ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI

CNPJ: 12.403.446/0001-46

DISPENSA DE LICITACAO

3

Nr.: 8/2021 - DL= =
| © -y [

| 5 ) I-/

\

Processo Administrativo: V'\‘\"i’_,,1 3/207

Participante:

| Item |

1

BUNAGRICLDRANCEL Th2 Processo de Licitagao: 43/ 8
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC Wiih do Bidikten: - T
Folha: 2/7

Especificagéo ,
JOGO DE BARRAS (PARA TRES USUARIOS):

Alongamento dos membros inferiores e superiores.
Estimula o sistema nervoso central, alongamento e
fortalecimento dos musculos.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3 %" x
3 mm; 1" ¥ x 2 mm; chapas de ago carbono de no minimo
6,35 mm; 3 mm. Pintura a p6 eletrostatica poliéster, tampas
esféricas em plastico injetado acompanhando a dimenséo
externa do tubo, solda mig. Permite a utilizagao de 3 (trés)
usuarios simultaneos e oferece total seguranga. Instalagao
em areas fechadas ou ao ar livre, resistente as agdes
climaticas. Fixacédo do aparelho ao solo através de
chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de
identificagdo do produto, musculos exercitados e dicas para
uso e fungdes do aparelho, dados do fabricante e contato
para assisténcia técnica.

Comprimento: 190 mm; Altura: 2460 mm; Largura: 2960
mm; Peso: 76,09 kg.

A empresa licitante devera apresentar junto & proposta
laudos em nome da fabricante, que o material utilizado na
fabricagao dos aparelhos atende as seguintes NBRS:

NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposi¢ao a névoa salina de
no minimo 2500h sem presenc¢a de empolamento e
ferrugem.

NBR ISO 5841:2015 - determinagao do grau de
empolamento de superficies pintadas (sem presenga de
empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliagédo da
degradagao de revestimento- designagao da qualidade e
tamanho dos defeitos e da intensidade de mudangas
uniformes - parte 3 - avaliagdo do grau de enferrujamento,
(sem presenca de ferrugem).

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em
27/04/2010 - testes que determina a aderéncia da tinta.
NBR 15454.2007 - teste das propriedades e da estrutura
dos metais e das suas ligas de ferro, - metalografia das
ligas de ferro - carbono.

NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da
pelicula seca sobre superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do
revestimento de fosfato. (valores da norma: massa da
camada de fosfato entre 1,0g/m? e 1,69/m?)

NBR NM 87:2000 - teste de composi¢ao do ago carbono -
designagado e composigao quimica.

ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for

mechanical testing of steel products.
ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of

metallographic specimens.

ASTM e18 - 2019 - standart test methods for rockwell
hardness of metallic materials.

Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - ago
carbono sae 1010.

UN

1575 - STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI
~ |Un.Med.| Qtde Coteda |  Marca

1,00 MOBILE




ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI

CNPJ:  12.403.446/0001-46
RUA RIO BRANCO, 192
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC

DISPENSA DE LIC]TAQW"H, ig
Nr.: 8/2021-DL . /

¥ ‘t‘i L__’
Processo Administrativo: Tt 1372-

Processo de Licitagdo: \ 13/Z921
Data do Processo: 23704/2021

Participante:

2

| ltem |

1575 - STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI

7

~ Especificagao
ESQUI DUPLO (PARA DOIS USUAR!OS):

Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e
superiores, quadril e a fungao cardiorrespiratéria. Bragos
individualizados para trabalho de membros superiores,
pisantes em ago carbono anatdémico antiderrapante com
abas gue evitam escorregodes.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2 %" x
2mm; 2"x2mm; 1" % x2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de ago
carbono trefilado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x
35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm);
Metalao de no minimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de aco
carbono de no minime 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; pisantes
fabricados em chapa de ago carbono de no minimo 2 mm
estampado, com cantos arredondados, tampas esféricas
em plastico injetado para protegao dos rolamentos. Utiliza
eixos macigos, com rolamentos duplos, pintura a pé
eletrostatica poliéster, batentes de borracha, tampas
esféricas em plastico injetado acompanhando a dimensao
externa do tubo, solda mig, acabamento emborrachado.
Permite a utilizacao de 2 (dois) usuarios simultaneos e
oferece total segurancga. Instalagac em areas fechadas ou
ao ar livre, resistente as agbes climaticas. Fixagao do
aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou
chumbador com flange. Adesivo de identificagéo do
produto, musculos exercitados e dicas para uso e fungoes

do aparelho, dados do fabricante e contato para assisténcia

técnica.

Comprimento: 1194 mm; Altura: 1393 mm; Largura: 1422
mm; Peso: 67,00 kg.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta
laudos em nome da fabricante, que o material utilizado na
fabricagao dos aparelhos atende as seguintes NBRS:

NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposi¢ao & névoa salina de

no minimo 2500h sem presenga de empolamento e
ferrugem.

NBR ISO 5841:2015 - determinagao do grau de
empolamento de superficies pintadas (sem presenca de
empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliagao da
degradagao de revestimento- designagao da qualidade e
tamanho dos defeitos e da intensidade de mudancgas
uniformes - parte 3 - avaliagdo do grau de enferrujamento,
(sem presenga de ferrugem).

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em
27/04/2010 - testes que determina a aderéncia da tinta.
NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura
dos metais e das suas ligas de ferro, - metalografia das
ligas de ferro - carbono.

NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da
pelicula seca sobre superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do
revestimento de fosfato. (valores da norma: massa da
camada de fosfato entre 1,0g/m? e 1,6g/m?)

NBR NM 87:2000 - teste de composigao do ago carbono -
designagao e composigao quimica.

ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for

mechanical testing of steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of
metallographic specimens.

ASTM e18 - 2019 - standart test methods for rockwell
hardness of metallic materials.

Produtos ensaiados pelas nhormas astm: tubo e chapa - ago

carbono sae 1010

| Un.Med. | Qtde Cotada | Marca | Desconto | Prego k Preco Total

UN 1,00 MOBILE

760,00



ESTADO DE SANTA CATARINA DISPENSA DE LICITAGAG [,
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI Nr.: 8/2021 - DL

L

CNPJ: 12.403.446/0001-46 Processo Administrativo: -
\ Oy

RUA RIO BRANCO, 192 Processo de Licitagdo:

C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC Data do Processo:

Participante: 1575 - STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI

|Mem | Especifcagdo  [UnMed.| QtdeCotada | Marca |Desconto | Prego Unitario
3 CAMINHADA DUPLO (PARA DOIS USUARIOS): UN 1,00 MOBILE 0,0000 3.170

Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e C
desenvolve a coordenagdo motora.
Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2 2" x
2 mm; 2" x 2 mm; 1" ¥z x 2 mm; Tubo de ago carbono
trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm),
chapas de ago carbono de no minimo 6,35 mm; 3 mm;
pisantes fabricados em chapa de ago carbono de no
minimo 2 mm estampado, com cantos arredondados,
tampas esféricas em plastico injetado para protecao dos
rolamentos. Utiliza eixos macigos, com rolamentos duplos,
pintura a po6 eletrostatica poliéster, tampas esféricas em
plastico injetado acompanhando a dimenséo externa do
. tubo, solda mig. Permite a utilizacao de 2 (dois) usuarios
simultaneos e oferece total seguranga. Instalagéo em areas
fechadas ou ao ar livre, resistente as agdes climaticas.
Fixagao do aparelho ao solo através de chumbador
parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de
identificagdo do produto, misculos exercitados e dicas para
uso e fungdes do aparelho, dados do fabricante e contato
para assisténcia técnica.
Comprimento: 520 mm, Altura: 1300 mm; Largura: 2150
mm; Peso: 43 kg.
A empresa licitante devera apresentar junto a proposta
laudos em nome da fabricante, que o material utilizado na
fabricagao dos aparelhos atende as seguintes NBRS:
NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposigao a névoa salina de
no minimo 2500h sem presenga de empolamento e
ferrugem.
NBR ISO 5841:2015 - determinagéo do grau de
empolamento de superficies pintadas (sem presenca de
empolamento)
NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliagao da
degradacao de revestimento- designagao da qualidade e
tamanho dos defeitos e da intensidade de mudangas
uniformes - parte 3 - avaliagao do grau de enferrujamento,
(sem presenca de ferrugem).
NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em
27/04/2010 - testes que determina a aderéncia da tinta.
NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura
M. dos metais e das suas ligas de ferro, - metalografia das
ligas de ferro - carbono.
NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da
pelicula seca sobre superficies rugosas.
NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do
revestimento de fosfato. (valores da norma: massa da
camada de fosfato entre 1,0g/m? e 1,6g/m?)
NBR NM 87:2000 - teste de composigao do ago carbono -
designaga@o e composigao quimica.
ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for
mechanical testing of steel products.
ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of
metallographic specimens.
ASTM e18 - 2019 - standart test methods for rockwell
hardness of metallic materials.
Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - ago
carbono sae 1010
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4 ROTAGAO DIAGONAL INDIVIDUAL APE: UN 1,00 MOBILE 0,0000

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3 %" x
3mm; 1" %x2mm; 1"x 1,5 mm; %" x 1,5 mm; Tubo de
ago carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x
49,22 mm); chapas de ago carbono de no minimo 6,35
mm; 3 mm. Utiliza eixos macigos, com rolamentos duplos,
pintura a p6 eletrostatica poliéster, solda mig, manipulos de
baquelite, tampas esféricas em plastico injetado para
protecéo dos rolamentos, tampas esféricas em plastico
injetado acompanhando a dimenséo externa do tubo.
Permite a utilizagao de 1 (um) usuario e oferece total
seguranga. Instalagao em areas fechadas ou ao ar livre,
resistente as agdes climaticas. Fixagao do aparelho ao solo
através de chumbador parabolt ou chumbador com flange.
Adesivo de identificagao do produto, musculos exercitados
e dicas para uso e fungdes do aparelho, dados do
fabricante e contato para assisténcia técnica.
Comprimento: 665 mm; Altura: 1371 mm; Largura: 1132
mm; Peso: 17,76 kg.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta

laudos em nome da fabricante, que o material utilizado na

fabricagao dos aparelhos atende as seguintes NBRS:

NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposigéo & névoa salina de

no minimo 2500h sem presenca de empolamento e

ferrugem.

NBR ISO 5841:2015 - determinagao do grau de

empolamento de superficies pintadas (sem presenca de

empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliagdo da

degradacao de revestimento- designagéo da qualidade e

tamanho dos defeitos e da intensidade de mudangas

uniformes - parte 3 - avaliagdo do grau de enferrujamento,

(sem presenga de ferrugem).

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em

27/04/2010 - testes que determina a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura

dos metais e das suas ligas de ferro, - metalografia das

ligas de ferro - carbono.

NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da

pelicula seca sobre superficies rugosas.

#. NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do
revestimento de fosfato. (valores da norma: massa da
camada de fosfato entre 1,0g/m* e 1,6g/m?)

NBR NM 87:2000 - teste de composigao do ago carbono -
designagéao e composigao quimica.

ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for
mechanical testing of steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of
metallographic specimens.

ASTM e18 - 2019 - standart test methods for rockwell
hardness of metallic materials.

Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - ago
carbono sae 1010
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 Espedificagio  [UnMed.| Qtde Cotada | Marca | Desconto | Prego Unitario #~ P
PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL (PARA UM UN 1,00 MOBILE 0,0000 !
USUARIO):

Exercicios abdominais. Fortalece a musculatura do
abdémen e previne problemas de coluna.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2.1/2" x
2 mm,; 2" x 2 mm; Tubo de ago carbono oblongo de no
minimo 16 x 30 x 1,5 mm; chapas de ago carbono de no
minimo 6,35 mm; 3 mm. Pintura a po¢ eletrostatica poliéster,
solda mig. Permite a utilizagéo de 1 (um) usuario e oferece
total seguranca. Instalagao em areas fechadas ou ao ar
livre, resistente as agbes climaticas. Fixagao do aparelho
ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com
flange. Adesivo de identificagdo do produto, masculos
exercitados e dicas para uso e fungdes do aparelho, dados
do fabricante e contato para assisténcia técnica.
Comprimento: 1273 mm; Altura: 552 mm; Largura: 476
mm; Peso: 16,15 kg.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta
laudos em nome da fabricante, que o material utilizado na
fabricacdo dos aparelhos atende as seguintes NBRS:

NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposi¢ao 4 névoa salina de
no minimo 2500h sem presenga de empolamento e
ferrugem.

NBR I1SO 5841:2015 - determinag&o do grau de
empolamento de superficies pintadas (sem presenca de
empolamento)

NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliagao da
degradacgao de revestimento- designagao da qualidade e
tamanho dos defeitos e da intensidade de mudangas
uniformes - parte 3 - avaliagao do grau de enferrujamento,
(sem presenga de ferrugem).

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em
27/04/2010 - testes que determina a aderéncia da tinta.
NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura
dos metais e das suas ligas de ferro, - metalografia das
ligas de ferro - carbono.

NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da
pelicula seca sobre superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do
revestimento de fosfato. (valores da norma: massa da
camada de fosfato entre 1,0g/m? e 1,6g/m?)

NBR NM 87:2000 - teste de composigdo do ago carbono -
designagao e composi¢ao quimica.

ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for
mechanical testing of steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of
metallographic specimens.

ASTM e18 - 2019 - standart test methods for rockwell
hardness of metallic materials.

Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - ago
carbono sae 1010

Total do Participante --------> 15.732,00
Total Geral -=-----seemeemeeeeea> 15.732,00
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Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunido de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissao de Licitagao e pelos

representantes das proponentes.

Irati, ?/da bril de 2021

COMISSAO:
MAURICIO EDUARDO ZANELLA

EMERSON PEDRO BAZI

MAURICIO EDUARDO ZANELLA

CARLINHO BOTTEGA

'S RETARIO

- AUXILIAR DIRETO
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ESTADO DE SANTA CATARINA DISPENSA DE LICITAQ@&G" LN

FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI Nr.: 8/2021-DL5

e
CNPJ: 12.403.446/0001-46 Processo Administrativo: \\_“;, ;
RUA RIO BRANCO, 192 Processo de Licitagao: ‘\i 13/, ?1 y g

G.E.P.. §9856-000 - |rati - SC Data do Processo: 23]

Folha: 1/1

ATA DE REUNIAO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO

OBJETO DA LICITACAO:
REFTE AQUISIGAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DIVERSOS (01 JG BARRAS, 01 ESQUI DUPLO, 01 CAMINHADA DUPLO,
01 ROTAGAO DIAGONAL INDIVIDUAL APE, 01 PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL), PARA MONTAGEM DE ACADEMIA AO AR
LIVRE EM AREA PUBLICA NA COMUNIDADE DE LINHA SETE DE SETEMBRO, INTERIOR DE IRATI/SC - FDO MUN

M. Ao(s) 26 de Abril de 2021, as 15:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI , reuniram-se os membros da
Comissao de Licitagédo, designada pela(o) Decreto n°® 001, para analisarem as documentagOes e as propostas recebidas ref. ao Processo
Licitatério n® 13/2021, Licitagéo n°® 8/2021 - DL, na modalidade de Dispensa de Licitagédo p/ Compras e Servigos.

Apos andlise, a comissédo emitiu o seguinte parecer:
Parecer da Comisséo:

O PREGO PROPOSTO FOI CVONSIDERADO SATISFATORIO, DE ACORDO COM LEVANTAMENTO DE PREGOS EFETUADO
ANTERIORMENTE.

Nada mais havendo a tratar, fol encerrada a reuniéo de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comisséo de Licitagéo e pelos
representantes das proponentes.

COMISSAOD:
MAURICIO EDUARDO ZANELLA

EMERSON PEDRO BAZI

MAURICIO EDUARDO ZANELLA

CARLINHO BOTTEGA = s Rusans R #vvrevrnn - AUXILIAR DIRETO
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FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI Nr.: 8/2021-DL% _ [ f

- Fl.____1—n

= : <
CNPJ: 12.403.446/0001-46 Processo Administrativo: \ 3120% /
RUA RIO BRANCO, 192 Processo de Licitagao: 1342021
CEP: 89856000 - Irati-SC Data do Processo: 23/04/2021

Folha: 11

ATA DE REUNIAO DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO

OBJETO DA LICITAGAO:

REFTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DIVERSOS (01 JG BARRAS, 01 ESQUI DUPLO, 01 CAMINHADA DUPLO,
01 ROTAGAO DIAGONAL INDIVIDUAL APE, 01 PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL), PARA MONTAGEM DE ACADEMIA AO AR
LIVRE EM AREA PUBLICA NA COMUNIDADE DE LINHA SETE DE SETEMBRO, INTERIOR DE IRATI/SC - FDO MUN

#, Ao(s) 26 de Abril de 2021, as 15:00 horas, na sede da(o) FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI , reuniram-se 0s membros da

Comisséo de Licitagdo, designada pela(o) Decreto n° 001, para analisarem as documentagdes e as propostas recebidas ref. ao Processo
Licitatério n® 13/2021, Licitagéo n® 8/2021 - DL, na modalidade de Dispensa de Licitagdo p/ Compras e Servigos.

Apds analise, a comissdo emitiu o seguinte parecer:
Parecer da Comissao:

O PRECO PROPOSTO FOI CVONSIDERADO SATISFATORIO, DE ACORDO COM LEVANTAMENTO DE PRECOS EFETUADO
ANTERIORMENTE.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniao de julgamento,

da qual foi assinada a presente ata pela Comissao de Licitagéo e pelos
representantes das proponentes. .

/‘/—“ ™
Irati, 26 de Abril de 2021 -
/

COMISSAO: ( (. Al
MAURICIO EDUARDO ZANELLA

EMERSON PEDRO BAZI
MAURICIO EDUARDO ZANELLA

=

CARLINHO BOTTEGA s ks ,:/%.’ .......... - AUXILIAR DIRETO
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>
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI Nr.: 8/2021 -DL j/ 3 e
CNPJ: 12.403.446/0001-46 Processo Administrativo: 350 Ho <
RUA RIO BRANCO, 192 Processo de Licitagao: 13/2021 |~ ) '
C.E.P.: 89856-000 - Irati - SC Data do Processo: 23,04,?0,2_1% i 4
Folha: 1/1

TERMO DE ADJUDICACAO DE PROCESSO LICITATORIO

O(a) Gestor Do Fundo Municipal De Saude, MARCOS HENRIQUE KEHL, no uso das atribuigdes que Ihe sao conferidas

pela legislagdo em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alteragdes posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado
pela Comissao de Licitagbes, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitagdo nestes termos:

a) Processo Nr.: 13/2021
b) Licitagdo Nr.: 8/2021-DL
s ¢ ) Modalidade: Dispensa de Licitagdo p/ Compras e Servigos
d ) Data Homologagdo: 26/04/2021
e ) Data da Adjudicagdo: 26/04/2021 Sequéncia: 0
f ) Objeto da Licitagdo ~ REFTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DIVERSOS (01 JG BARRAS, 01 ESQUI
DUPLO, 01 CAMINHADA DUPLO, 01 ROTAGCAO DIAGONAL INDIVIDUAL APE, 01 PRANCHA
ABDOMINAL INDIVIDUAL), PARA MONTAGEM DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM AREA PUBLICA NA
COMUNIDADE DE LINHA SETE DE SETEMBRO, INTERIOR DE IRATI/SC - FDO MUN
(em Reais R$)
g ) Fornecedores e Itens Vencedores: Qtde de ltens Média Descto (%)  Total dos ltens
- 001575 - STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 5 0,0000 15.732,00
15.732,00
.

02 - Autorizar a emisséo da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotacéo(aes): 2.022.4.4.90.00.00.00.00.00 (13)

Irati, 26 de Abril de 2021.
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1’&"6 /
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI Nr.: 8/2021 - DL/ "’ ‘e
4/ )
CNPJ: 12.403.446/0001-46 Processo Administrativo; 1\;:20&?—’ : .‘
RUA RIO BRANCO, 192 Processo de Licitago: \ 513120 j
C.E.P.  80856-000 - Irati-SC Data do Processo: 23/04/2024
Folha: 1/1

TERMO DE _HOMOLOGACAO DE PROCESSO LICITATORIO

O(a) Gestor Do Fundo Municipal De Saude, MARCOS HENRIQUE KEHL, no uso das atribuicdes que Ihe sao
conferidas pela legislagdo em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alteragdes posteriores, a vista do parecer
conclusivo exarado pela Comissao de Licitagbes, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitagao nestes termos:

ol
a) Processo Nr.: 13/2021
b ) Licitagao Nr.: 8/2021-DL
¢ ) Modalidade: Dispensa de Licitagdo p/ Compras e Servigos

d ) Data Homologagdo: 26/04/2021

e) Objeto da Licitagdo  REFTE AQUISIGAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DIVERSOS (01 JG BARRAS, 01 ESQUI
DUPLO, 01 CAMINHADA DUPLO, 01 ROTAGAO DIAGONAL INDIVIDUAL APE, 01 PRANCHA
ABDOMINAL INDIVIDUAL), PARA MONTAGEM DE ACADEMIA AO AR LIVRE EM AREA PUBLICA NA
COMUNIDADE DE LINHA SETE DE SETEMBRO, INTERIOR DE IRATI/SC - FDO MUN

(em Reais R$)
f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotagao): Otde de ltens  Média Descto (%)  Total dos Itens
- 001575 - STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 5 0,0000 15.732,00
15.732,00
.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI

AUTORIZAGAO DE FORNECM‘E@&

CNPJ: 12.403.446/0001-46 Fone: 4933490000 Fax: 49

RUA RIO BRANCO, 192
C.E.P.. 89856-000 - Irati-SC

Nr.: 101,&!.?21 ’
[ Furd
Processo Administrativo; 1 -
¢

.

Processo Nr.:
Data do Processo:

s
~--26/04/2021
1

26/04/2021

Data da Homologagéo:
Sequéncia da Adjudicagao:
Data da Adjudicagéo:

DISPENSA DE LICITAGAO

Subempenho N ... Dcto Fiscal nr.: ....cccccvveees

Nr.: 8/2021 -DL
i Folha: 1/6

Fornecedor: STRONGEER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI Cadigo: 1575
Enderego: ROD BR 280, 8450, BAIRRO AVAI

Cidade: Guaramirim - SC - CEP: 89270-000

CNPJ: 15.203.120/0001-63 Inscrigao Estadual:

Telefone:
Banco:
Agéncia:

Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificagdes e condigdes constantes no Processo Licitatério.

L_._

05 - SECRETARIA DE SAUDE
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orgso:
Unidade:

Solicitagbes:

Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotagdes Utilizadas:

Compl. Elemento:
Condigdes de Pagto:
Prazo Entrega/Exec.:

2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE !
Receitas de Impostos e de Transferéncia de Imposto
2.022.4.4.90.00.00.00.00.00 (13) - Manutengéo das Atividades da Atengdo Basica

4.4.90.52.10.00.00.00 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes & Diversoes
CONFORME PROGRAMACAQ DA TESOURARIA
IMEDIATO

AREA EXTERNA POSTO SAUDE SETE SETEMBRO - -
REFTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DIVERSOS (01 JG

Local de Entrega:
Objeto da Compra:

ACADEMIAAO AR LIVRE EM AREA PUBLICA NA COMUNIDADE DE
- FDO MUN

BARRAS, 01 ESQUI DUPLO, 01 CAMINHADA

DUPLO, 01 ROTAGAQ DIAGONAL INDIVIDUAL APE, 01 PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL), PARA MONTAGEM DE
LINHA SETE DE SETEMBRO, INTERIOR DE IRATI/SC

Observagdes: REFTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DIVERSOS (01 JG BARRAS, 01 ESQUI DUPLO, 01 CAMINHADA
DUPLO, 01 ROTAGAO DIAGONAL INDIVIDUAL APE, 01 PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL), PARA MONTAGEM DE
ACADEMIAAO AR LIVRE EM AREA PUBLICA NA COMUNIDADE DE LINHA SET
o
Irati, 26 de Abril de 2021

Assinatura do Responsavel
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ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI

CNPJ: 12.403.446/0001-46 Fone: 4933490000 Fax: 49
RUA RIO BRANCO, 192
C.E.P.. 89856-000 - Irati-SC

QAITICT A

AUTORIZAGAO DE FORNECIMENTO® .

Nr.: 101/2021
Pl =1 f

Processo Administrativo: ",_ : “ i F ._' a
Processo Nr.: \\' - i
Data do Processo: \\_ 2 0
Data da Homologagao: 6/04/2021
Sequéncia da Adjudicacao: 1
Data da Adjudicagio: 26/04/2021

DISPENSA DE LICITAGAO
Nr.: 8/2021 -DL

Empenho Ordinario nr.: ................ Subempenho nr.: ................ Dcto Fiscal nr.: ............... Folha: 2/6
[tem | quantidade | unid | Especificagéo | Maca | Prego unitario | Prego Total |
1 1,000 UN JOGO DE BARRAS (PARA TRES USUARIOS): MOBILE 4.570,00 4.570,00

Alongamento dos membros inferiores e superiores. Estimula o
sistema nervoso central, alongamento e fortalecimento dos musculos.
Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3 »2" x 3 mm; 1"
¥ x 2 mm; chapas de ago carbono de no minimo 6,35 mm; 3 mm.
Pintura a po eletrostatica poliéster, tampas esféricas em plastico
injetado acompanhando a dimensao externa do tubo, solda mig.
Permite a utilizagao de 3 (trés) usuarios simultaneos e oferece total
seguranga. Instalagdo em areas fechadas ou ao ar livre, resistente as
agoes climaticas. Fixagao do aparelho ao solo através de chumbador
— parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificagdo do
produto, musculos exercitados e dicas para uso e fungoes do
aparelho, dados do fabricante e contato para assisténcia técnica.
Comprimento: 190 mm; Altura: 2460 mm; Largura: 2960 mm; Peso:
76,09 kg.
A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudos em
nome da fabricante, que o material utilizado na fabricagcéo dos
aparelhos atende as seguintes NBRS:
NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposig¢ao & névoa salina de no
minimo 2500h sem presenga de empolamento e ferrugem.
NBR 1SO 5841:2015 - determinagdo do grau de empolamento de
superficies pintadas (sem presenca de empolamento)
NBR I1SO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliagao da degradagao
de revestimento- designagéo da qualidade e tamanho dos defeitos e
da intensidade de mudangas uniformes - parte 3 - avaliagéo do grau
de enferrujamento, (sem presenga de ferrugem).
NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 -
testes que determina a aderéncia da tinta.
NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura dos metais e
das suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro - carbono.
NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da pelicula seca
sobre superficies rugosas.
NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre
1,0g/m? e 1,6g/m?)
NBR NM 87:2000 - teste de composigao do ago carbono - designagao
o e composigao quimica.
ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for
mechanical testing of steel products.
ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of metallographic
specimens.
ASTM e18 - 2019 - standart test methods for rockwell hardness of
metallic materials.
Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - ago carbono
sae 1010. (4-1-0400)

Irati, 26 de Abril de 2021

Assinatura do Responsavel
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2

1,000 UN ESQUI DUPLO (PARA DOIS USUARIOS):

Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e superiores, quadril e
a fungado cardiorrespiratéria. Bragos individualizados para trabalho de
membros superiores, pisantes em ago carbono anatémico
antiderrapante com abas gue evitam escorregdes.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2 %" x 2 mm; 2" x
2mm; 1" %2 x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de ago carbono trefilado 1"1/4'
x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80
(60,3 x 49,22 mm); Metalao de no minimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de
ago carbono de no minimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; pisantes
fabricados em chapa de ago carbono de no minimo 2 mm estampado,
com cantos arredondados, tampas esféricas em plastico injetado para
protegao dos rolamentos. Utiliza eixos macigos, com rolamentos
duplos, pintura a p6 eletrostatica poliéster, batentes de borracha,
tampas esféricas em plastico injetado acompanhando a dimenséao
externa do tubo, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a
utilizagdo de 2 (dois) usuarios simultaneos e oferece total seguranca.
Instalagdo em areas fechadas ou ao ar livre, resistente as agoes
climéaticas. Fixagao do aparelho ao solo através de chumbador
parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de identificagéo do
produto, musculos exercitados e dicas para uso e fungoes do
aparelho, dados do fabricante e contato para assisténcia técnica.
Comprimento: 1194 mm; Altura: 1393 mm; Largura: 1422 mm; Peso:
67,00 kg.

A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudos em
nome da fabricante, que o material utilizado na fabricagéo dos
aparelhos atende as seguintes NBRS:

NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposigéo & névoa salina de no
minimo 2500h sem presenga de empolamento e ferrugem.

NBR ISO 5841:2015 - determinagéo do grau de empolamento de
superficies pintadas (sem presenga de empolamento)

NBR 1SO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliagéo da degradagao
de revestimento- designagao da qualidade e tamanho dos defeitos e
da intensidade de mudangas uniformes - parte 3 - avaliagdo do grau
de enferrujamento, (sem presenga de ferrugem).

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 -
testes que determina a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura dos metais e
das suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro - carbono.
NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da pelicula seca
sobre superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre
1,0g/m? e 1,6g/m?)

NBR NM 87:2000 - teste de composigao do ago carbono - designacao
e composigao quimica.

ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for
mechanical testing of steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of metallographic
specimens.

ASTM e18 - 2019 - standart test methods for rockwell hardness of
metallic materials.

Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - ago carbono
sae 1010 (4-1-0401)

MOBILE 4.760,00 4.760,00

Irati,

26 de Abril de 2021

Assinatura do Responsavel

&



ESTADO DE SANTA CATARINA AUTORIZAGAO DE FORNECIMENTO
FUNDO MUNICIPAL SAUDE IRATI NEE ADUZERS Ve

L | &
Processo Administrativo: | < _13izozt| |

z:g'zozf-x

Processo Nr.:
Data do Processo:

CNPJ: 12.403.446/0001-46 Fone: 4933490000 Fax: 49 Data da Homologagéo: \ W 2610/2021
2":;“ RIO BE:GNCS:' 192 Sequéncia da Adjudicagio: 1
el s * Imtl=BC Data da Adjudicagao: 26/04/2021
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3 1,000 UN CAMINHADA DUPLO (PARA DOIS USUARIOS): MOBILE 3.170,00 3.170,00

Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a
coordenagao motora.
Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2 %" x 2 mm; 2" x
2 mm; 1" % x 2 mm; Tubo de ago carbono trefilado 2" x 5,54 mm
schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de ago carbono de no minimo
6,35 mm; 3 mm: pisantes fabricados em chapa de ago carbono de no
minimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas
esféricas em plastico injetado para protegao dos rolamentos. Utiliza
eixos macigos, com rolamentos duplos, pintura a pd eletrostatica

e poliéster, tampas esféricas em plastico injetado acompanhando a
dimens&o externa do tubo, solda mig. Permite a utilizagéo de 2 (dois)
usuarios simultaneos e oferece total seguranca. Instalacdo em areas
fechadas ou ao ar livre, resistente as agoes climaticas. Fixagéo do
aparelho ao solo através de chumbador parabolt ou chumbador com
flange. Adesivo de identificagéo do produto, musculos exercitados e
dicas para uso e fungdes do aparelho, dados do fabricante e contato
para assisténcia técnica.
Comprimento: 520 mm; Altura: 1300 mm; Largura: 2150 mm; Peso:
43 kg.
A empresa licitante devera apresentar junto & proposta laudos em
nome da fabricante, que o material utilizado na fabricagao dos
aparelhos atende as seguintes NBRS:
NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposigao a névoa salina de no
minimo 2500h sem presenga de empolamento e ferrugem.
NBR ISO 5841:2015 - determinagéo do grau de empolamento de
superficies pintadas (sem presenga de empolamento)
NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliagdo da degradagéo
de revestimento- designagéo da qualidade e tamanho dos defeitos e
da intensidade de mudangas uniformes - parte 3 - avaliagao do grau
de enferrujamento, (sem presenca de ferrugem).
NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 -
testes que determina a aderéncia da tinta.
NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura dos metais e
das suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro - carbono.
NER 10443:2008 - teste que determina a espessura da pelicula seca

. sobre superficies rugosas.
NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre
1,0g/m? e 1,6g/m?)
NBR NM 87:2000 - teste de composigéo do ago carbono - designagéo
e composigao quimica.
ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for
mechanical testing of steel products.
ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of metallographic
specimens.
ASTM e18 - 2019 - standart test methods for rockwell hardness of
metallic materials.
Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - ago carbono
sae 1010 (4-1-0402)

Irati, 26 de Abril de 2021

Assinatura do Responsavel
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1)
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Empenho Ordindrio Nr.: ................ Subempenho N: .o Dcto Fiscal nr.: ....cceueeee. Folha: 5/6
| Item I Quantidade | Unid I Especificagao I Marca Prego Unitario l Prego Total ]
4 1,000 UN ROTACAO DIAGONAL INDIVIDUAL APE: MOBILE 1.468,00 1.468,00

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3 %" x 3 mm; 1"
% x 2 mm: 1" x 1,5 mm; %" x 1,5 mm; Tubo de ago carbono trefilado
2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de ago carbono
de no minimo 6,35 mm; 3 mm. Utiliza eixos macigos, com rolamentos
duplos, pintura a po eletrostatica poliéster, solda mig, manipulos de
baquelite, tampas esféricas em plastico injetado para protegéo dos
rolamentos, tampas esféricas em plastico injetado acompanhando a
dimenséo externa do tubo. Permite a utilizagéo de 1 (um) usuario e
oferece total seguranga. Instalagéo em éareas fechadas ou ao ar livre,
resistente as agdes climaticas. Fixagao do aparelho ao solo através
de chumbador parabolt ou chumbador com flange. Adesivo de
identificagdo do produto, musculos exercitados e dicas para uso e
fungdes do aparelho, dados do fabricante e contato para assisténcia
técnica.
Comprimento: 665 mm; Altura: 1371 mm; Largura: 1132 mm; Peso:
17,76 kg.
A empresa licitante devera apresentar junto a proposta laudos em
nome da fabricante, que o material utilizado na fabricagéo dos
aparelhos atende as seguintes NBRS:
NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposi¢ao 4 névoa salina de no
minimo 2500h sem presenga de empolamento e ferrugem.
NBR ISO 5841:2015 - determinagéo do grau de empolamento de
superficies pintadas (sem presenga de empolamento)
NBR ISO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliagdo da degradacgéo
de revestimento- designagao da qualidade e tamanho dos defeitos e
da intensidade de mudangas uniformes - parte 3 - avaliagdo do grau
de enferrujamento, (sem presencga de ferrugem).
NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 -
testes que determina a aderéncia da tinta.
NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura dos metais e
das suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro - carbono.
NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da pelicula seca
sobre superficies rugosas.
NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre
= 1,0g/m? e 1,6g/m?)
NBR NM 87:2000 - teste de composigao do ago carbono - designagéo
e composigao quimica.
ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for
mechanical testing of steel products.
ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of metallographic
specimens.
ASTM e18 - 2019 - standart test methods for rockwell hardness of
metallic materials.
Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - ago carbono
sae 1010 (4-1-0403)

Irati, 26 de Abril de 2021

Assinatura do Responsavel
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5

1,000 UN PRANCHA ABDOMINAL INDIVIDUAL (PARA UM USUARIO): MOBILE
Exercicios abdominais. Fortalece a musculatura do abdémen e
previne problemas de coluna.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2.1/2" x 2 mm; 2"
X 2 mm; Tubo de ago carbono oblongo de no minimo 16 x 30 x 1,5
mm; chapas de ago carbono de no minimo 6,35 mm; 3 mm. Pintura a
p6 eletrostatica poliéster, solda mig. Permite a utilizagao de 1 (um)
usudrio e oferece total seguranga. Instalagéo em areas fechadas ou
ao ar livre, resistente as agdes climaticas. Fixagédo do aparelho ao
solo através de chumbador parabolt ou chumbador com flange.
Adesivo de identificagdo do produto, misculos exercitados e dicas
para uso e fungdes do aparelho, dados do fabricante e contato para
assisténcia técnica.

Comprimento: 1273 mm; Altura: 552 mm, Largura: 476 mm; Peso:
16,15 kg.

A empresa licitante devera apresentar junto & proposta laudos em
nome da fabricante, que o material utilizado na fabricagéo dos
aparelhos atende as seguintes NBRS:

NBR 8094 - jul-1993 - teste de exposigio 4 névoa salina de no
minimo 2500h sem presenga de empolamento e ferrugem.

NBR ISO 5841:2015 - determinag&o do grau de empolamento de
superficies pintadas (sem presenga de empolamento)

NBR 1SO 4628-3:2015 - tintas e vernizes - avaliagéo da degradagao
de revestimento- designagéo da qualidade e tamanho dos defeitos e
da intensidade de mudangas uniformes - parte 3 - avaliagao do grau
de enferrujamento, (sem presenca de ferrugem).

NBR 11003:2009- conforme errata 1, publicada em 27/04/2010 -
testes que determina a aderéncia da tinta.

NBR 15454:2007 - teste das propriedades e da estrutura dos metais e
das suas ligas de ferro, - metalografia das ligas de ferro - carbono.
NBR 10443:2008 - teste que determina a espessura da pelicula seca
sobre superficies rugosas.

NBR 9209:1986 - teste que determina a massa do revestimento de
fosfato. (valores da norma: massa da camada de fosfato entre
1,0g/m? e 1,6g/m?)

NBR NM 87:2000 - teste de composigéo do ago carbono - designagéo
e composigao quimica.

ASTM a370:2018 - standart test methods and definitions for
mechanical testing of steel products.

ASTM e3 - 11 (2017) - standart guide for preparation of metallographic
specimens.

ASTM e18 - 2019 - standart test methods for rockwell hardness of
metallic materials.

Produtos ensaiados pelas normas astm: tubo e chapa - ago carbono
sae 1010 (4-1-0404)

1.764,00

1.764,00

(Valores expressos em Reais R$)

Total Geral:
Desconto:
Total Liquido:

15.732,00
0,00
15.732,00

Irati,

26 de Abril de 2021

Assinatura do Responsavel
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ST N : ~
De: mauricio <mauricio@irati.sc.gov.br> \/ 46_//
Enviado em: terca-feira, 27 de abril de 2021 12:54 :
Para: '‘comercial@urssus.com.br’
Assunto: Enviando email; AF 101 EQUIPTOS ACADEMIA SETE
Anexos: AF 101 EQUIPTOS ACADEMIA SETE.pdf

Sua mensagem estd pronta para ser enviada com o seguinte arquivo ou link anexo:

AF 101 EQUIPTOS ACADEMIA SETE

Boa tarde!

Em anexo encaminho pedido de equipamentos conforme relagdo. Informo que os referidos materiais deverao ser
" ntregues no Municipio de Irati/SC, aos cuidados de Emerson, Secretario de Administragdo, na Sede da Prefeitura

Municipal de Irati/SC.

Aguardo retorno e data de entrega.

Mauricio
Setor de Transparéncia, Licitagbes e Contratos



