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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

DADOS DA OBRA 

Obra: Pavimentação com Placas Permeáveis no Cemitério Municipal 

Município: Irati – SC 

Endereço: SC 159, Saída Jardinópolis 

Área = 1086,00m² 

 

DADOS DO PROPRIETÁRIO 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Irati 

CNPJ: 95.990.230/0001-51 

Endereço: João Beux Sobrinho, 385 – Centro 

CEP: 89856-000 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Responsável Técnico: Engenheira Civil Bruna Henrique 

AMNOROESTE CREA SC: 154937-0 

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro 

AMNOROESTE CREA SC: 156004-7 

Responsável Técnico: Engenheiro Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto 

AMNOROESTE CREA SC: 127695-8 
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1. OBJETIVO 

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que 

receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem executados na execução 

de Pavimentação com Placas Permeáveis no acesso do Cemitério Municipal até a 

Capela Mortuária do Município de Irati – SC.  

A obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com o memorial descritivo e 

projetos aprovados. Toda e qualquer alteração que por necessidade deva ser introduzida no 

projeto ou nas especificações visando melhorias, só serão admitidas mediante consulta prévia 

e autorização da fiscalização da Contratante.  

Todos os materiais e serviços utilizados na obra deverão seguir as Normas Técnicas 

e ABNT.  

A fiscalização da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento na 

execução dos serviços solicitar a paralisação ou mesmo mandar refaze-los, quando os 

mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa 

técnica. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas 

determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.  

A Contratada deverá, durante a execução de todos os serviços previstos para 

conclusão da obra, observar as normas de segurança do trabalho para seus colaboradores, 

fornecendo os equipamentos necessários para que tais sejam seguidas corretamente. A 

Contratada deverá visitar o local onde serão executadas as obras, sendo que não serão 

aceitas alegações de desconhecimento dos serviços a serem realizados.  

 

2. PLACA DA OBRA 

A placa deve ser obrigatoriamente instalada ao iniciar a obra.  

As placas dos responsáveis deverão ser fixadas na parte frontal da obra em local 

visível, colocadas no início dos trabalhos. A Contratada será responsável pelo fornecimento e 

fixação das placas de obra exigidas pela legislação do CREA e demais órgãos de fiscalização 

bem como das placas indicativas do órgão repassador do recurso e do órgão responsável 

pela fiscalização.  
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3. CONCEPÇÃO DO PROJETO 

• Execução da Pavimentação com Placa Permeável; 

• Execução de Pavimentação com Placa  Alerta e Direcional; 

• Execução de Miniguia em Concreto; 

 

4. PAVIMENTAÇÃO 

 

4.1 PLACA PERMEÁVEL  

Antes do início deste serviço deverá ser feita a limpeza e nivelamento do terreno, 

conforme imagem em projeto. 

Deverá ser realizada a pavimentação com placas permeáveis 40x40x6 e 40x40x8 cm, 

nas áreas e locais conforme indicado em projeto. 

Deverá ser utilizado placas nas cores: Grafite (preta), cinza, direcional e alerta na cor 

vermelha, conforme imagens a seguir. 

              

                          Figura 1- Placa Permeável - Grafite                                           Figura 2- Placa Permeável - Cinza 

               

            Figura 3 – Placa Permeável Direcional - Vermelha          Figura 4- Placa Permeável Alerta - Vermelha   

Pavimentação com placas permeáveis é realizada com placas de concreto e fibras 

naturais, garantindo uma absorção de até 90% da água na superfície fabricado, permitindo 
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água pluvial drenar através da própria placa sobre colchão de brita e pedrisco, travados 

através de contenção lateral e por atrito entre as peças. A superfície da sub-base que receberá 

a pavimentação em placas permeáveis deverá estar bem compactada e nivelada, fazer as 

contenções laterais e a drenagem superficial. O terreno deverá ser nivelado para início da 

obra. 

No caso do subleito existente no local não apresentar características normais para 

aplicação da pavimentação, haverá a substituição do solo, com vistas a obter-se um grau de 

compactação consentâneo com as solicitações estáticas e dinâmicas, a que estiver sujeita a 

pavimentação.  

Posteriormente faz-se o espalhamento e o nivelamento do brita com espessura de 3 cm  

para o assentamento, e novamente a compactação, assim como após a brita, deverá ser 

colocado o pedrisco com espessura de 2 cm sendo que o mesmo também deverá ser 

compactado. Ao final da execução das placas será utilizada uma camada de pó de pedra ou 

areia grossa para fim de rejunte. 

As placas deverão ser assentadas com juntas desencontradas para garantir seu 

travamento bem como sua estética, conforme imagem a seguir. 

 

                                Figura 5- Modelo de assentamento de placa a ser seguido 

Para acessibilidade da calçada deverá ser colocado placas direcional e alerta 

com medidas de 40x40x6 cm, conforme locais demarcados em projeto. 

 

4.1.1 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO  

No local de acesso a estrada Vicinal, será executada uma cada de brita de 5 cm e em 

seguida pavimentação em concreto FCK 30 Mpa, com espessura de 10,00cm onde deverá 

ser previsto uma malha (tela) TQ92, espaçada de 15x15cm, com fio de Ø4,2mm, deverá ser 



 

5 
 

executado junta de dilatação com espaçamento máximo de 3,00m para evitar a fissuração do 

concreto. 

Obs.: Não serão permitidas emendas no concreto a não ser entre as linhas de dilatação, 

não serão permitidos sobre forma alguma remendos sobre o concreto, o mesmo deve 

ser apresentado de forma uniforme. 

Deve ser reguado e desempenado apresentando-se liso e isento de partículas soltas. 

Concreto deverá ser molhado no seu período de cura para evitar tricas e também 

para que sua resistência não seja reduzida. 

 

4.2 MINI GUIA OU MEIO FIO 

As mini guias serão em concreto pré fabricadas com dimensões de 7x19x45 cm, com 

encaixe macho e fêmea, conforme especificação do projeto e imagem a seguir. (Fck mín. 25 

MPa). 

 

Figura 6- Modelo de Mini Guia a Ser Utilizado 

Deverá ser aberta uma vala para o assentamento das guias ao longo do bordo 

do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas 

no projeto, será colocado no fundo da vala uma camada do próprio material escavado, 

que será, por sua vez, apiloado, a assim por diante, até chegar ao nível desejado. 

O material escavado das valas deverá ser reposto ao lado das guias na face oposta, 

e apiloado, logo que fique concluído o assentamento, com uma largura mínima de 

50cm, garantindo o travamento e evitando o seu deslocamento e consequente dano a 

pavimentação. Deve ser executado de forma com que o concreto se apresente de 

forma homogenia e com bom acabamento. 
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Os níveis estão marcados em projeto, sendo que para a área onde ficarão os 

canteiros do cemitério, também serão utilizados mini-guias sendo que ficará com altura 

de 10 cm do pavimento acabado. 

 Segue modelo de forma a ser executado a pavimentação.  

 

 

Figura 7- Modelo de pavimentação 

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

5.1. QUADRO DE COMANDO 

As instalações elétricas serão inicialmente derivadas da rede aérea existente em um 

poste de concreto DT, localizado conforme projeto. 

Esta derivação será com conectores cunha para cabo de cobre flexível #2,50mm² 

tubulado em eletroduto PVC rígido Ø3/4”, fixado cintado junto ao poste, descendo até a altura 

de 4m, com uma curva PVC 180º Ø3/4” na parte superior e outra curva PVC 180º Ø3/4” para 

conexão na base da caixa de comando, conforme projeto. 

Neste nível de 4m, deverá ser instalado um quadro de comando e proteção geral para 

a iluminação a ser instalada no passeio, conforme projeto. 

O quadro deverá ser metálico do tipo quadro de comando 300x300x200mm de 

sobrepor, no qual serão instaladas todas as proteções e comandos:  

- 1x Proteção geral com disjuntor termomagnético monofásico de 20A NEMA (UL); 

- 1x Disjuntor para comando termomagnético monofásico de 10A NEMA (UL); 

- 1x DPS Classe II 275V In=10kA Imáx=20kA. 
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- 1x Interruptor Diferencial Residual (DR) bipolar, In=25A S=30mA. 

- 1x Contator trifásico 220Vca 60Hz In=20A 

 

O acionamento do circuito de iluminação deverá ser automático por meio de relé foto 

elétrico fazendo comando com o contator. Este relé deverá ser fixado no poste, acima do 

quadro de comando, conforme projeto e esquema de ligação. A fiação entre o relé e o quadro 

de comando deverá ser tubulada em eletroduto PVC rígido Ø3/4” com curvas PVC 180º. 

 

5.2. TUBULAÇÃO 

A tubulação deverá ser com eletroduto PEAD flexível corrugado Ø1.1/4” instalado a no 

mínimo 40cm de profundidade, com envelopamento de 5cm de concreto magro nos trechos 

de circulação de veículos, indicados em projeto, e com fita de advertência acima dos 

eletrodutos. 

Junto a cada poste de iluminação deverá ser instalado um tubo de passagem e 

inspeção de concreto pré-moldado Ø30x40cm, com instalação de uma haste de aterramento 

alta camada Ø5/8”x2400mm 254µm. 

Deverão ser instaladas sapatas circulares de concreto com diâmetro de Ø60cm e 

55cm de altura, dos quais 3cm ficarão acima do nível do solo e 52cm ficarão abaixo do nível 

do solo.  

Acima da sapata ficará apenas a porção da rosca do chumbador Ø5/8”x400mm tipo L 

com porca, onde será fixada a base do poste. Recomenda-se a utilização de um gabarito da 

base do poste para instalação mais precisa dos chumbadores.  

No centro de cada sapata de concreto deverá ser instalado eletroduto Ø1.1/4” 

interligado ao tubo de passagem, para posterior passagem da fiação. 

 

5.3. FIAÇÃO 

A distribuição do circuito de iluminação deverá ser por meio de cabo de cobre tipo PP 

2x#2,50mm² isolação externa 1kV. 

Para derivação em cada poste, deverá ser utilizado cabo de cobre tipo PP 3x#2,50mm² 

isolação externa 1kV, sendo a via cor verde utilizada para aterramento da estrutura metálica 

do poste. 

As emendas deverão ser isoladas inicialmente com fita isolante auto fusão e 

terminadas com fita isolante normal.  
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As emendas devem ser feitas unicamente em locais acessíveis, sendo proibidas 

emendas dentro de eletrodutos. 

 

5.4. ILUMINAÇÃO 

A iluminação será composta por 14 postes ornamentais modelo Republicano com 2 

globos no conjunto como um todo, fabricado totalmente em alumínio fundido sendo resistente 

para suportar braços para fixação de lampião, acabamento com pintura eletrostática, COR 

PRETA, totalmente resistente, base robusta, com liga de alumínio fundido SAE-323, 

espessura mínima de 6 mm, pintada na cor preta, pronto para fixação, com parafusos para 

fixação dos globos, em latão anticorrosivo, globos rotomoldados em polietileno injetado em 

uma única peça de alto impacto, opalino com cinta adesiva e pináculo de plástico.  

Os postes deverão possuir altura de 3,50m e vir equipados com fiações internas em 

cabos de cobre flexível de acordo com as normas, com abertura para acesso na base e com 

1 bocal E-27 em cada globo. 

Internamente a cada globo deverá ser instalada uma lâmpada LED alto fluxo 70W 

6500K 7000lm E-27. 

 

Figura 8- Modelo de luminária. 

 

6. LIMPEZA 

 Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.  Todas 

as suas instalações, equipamentos e aparelhos, deverão apresentar funcionamento perfeito. 

Todo entulho deverá ser removido do terreno pela empreiteira. Serão lavados 

convenientemente os pisos bem como os revestimentos, vidros, ferragens e metais. A obra 

só será liberada após cuidadosa fiscalização e constatação das perfeitas condições de 

funcionamento e segurança de todas as instalações. 
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Irati - SC, setembro de 2021. 

 

 

 

_________________________________       ____________________________ 

             RESPONSÁVEL TÉCNICA                               RESPONSÁVEL TÉCNICO 

               Eng. Civil Bruna Henrique           Eng. Civil Amarildo Ribeiro 

                  CREA 154937-0         CREA 156004-7 

                 

 

 

_________________________________       ____________________________ 

             RESPONSÁVEL TÉCNICO                                 PREFEITO MUNICIPAL 

    Eng. Eletricista Charlan S. Luzzatto                 Neuri Meurer 

                  CREA 127695-8  
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