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PLANTA DE SITUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO
ILUMINAÇÃO
ESCALA 1/300

A TUBULAÇÃO NESTE TRECHO
DEVERÁ SER ENVELOPADA COM
5CM DE CONCRETO, DEVIDO
TRAVESSIA DE VEÍCULOS

A TUBULAÇÃO NESTE TRECHO
DEVERÁ SER ENVELOPADA COM
5CM DE CONCRETO, DEVIDO
TRAVESSIA DE VEÍCULOS

- POSTE DE CONCRETO DT EXISTENTE;

- INSTALAR QUADRO DE COMANDO NA ALTURA DE 4 METROS;

- DERIVAÇÃO DO QUADRO COM ELETRODUTO RÍGIDO ATÉ CAIXA
DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA.
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POSTE 2 GLOBOS - VISTA FRONTAL
Escala: 1:15

POSTE 2 GLOBOS - VISTA SUPERIOR
Escala: 1:15
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Chumbador

Acesso interno ao poste

Poste Republicano 02 globos
Alumínio fundido
Altura: 3,50m
Base: Ø50cm
Distância entre braços: 1,13m

Lâmpada de LED E-27 70W
7000lm 5000K

Lâmpada de LED E-27 70W
7000lm 5000K

Placa permeável H=6cm

Cabo PP 2x#2,50mm²
Vem do poste anterior

Sobra de 1m
Cabo PP 3x#2,50mm²
Sobe ao poste

Sapata de concreto
Ø60x55cm (Diâmetro x Altura)
(3cm acima do nível do solo)

Via cor verde do
Cabo PP 3x#2,50mm²

Emenda com fita isolante auto fusão e fita isolante normal
entre as vias dos cabos PP 2x#2,50mm² e PP 3x#2,50mm²

Eletroduto flexível (corrugado) PEAD 1.1/4"
Vem do poste anterior

Eletroduto flexível (corrugado) PEAD 1.1/4"
interligação com base do poste

Derivação da rede aérea existente
2x#2,50mm²

Disjuntor
Termomagnético
Monofásico
20A UL

#2.5mm²
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Relé Fotoelétrico Térmico
220V IP54 com base
FIXAR NO POSTE
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VAI À ILUMINAÇÃO
PP 3x#2,50mm²

ESQUEMA DE LIGAÇÃO
ACIONAMENTO AUTOMÁTICO
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Contator trifásico 20A
Bobina 220V 60Hz
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2 4 6

A1
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DR bipolar
In=25A
S=30mA

DPS
monopolar

Classe II 275V
In=10kA

Imáx=20kA
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Haste de aterramento alta camada
Ø5/8"x2400mm 254μm

Conector tipo U de pressão para
cabo e haste de aterramento

Tubo de passagem pré-moldado
Ø300x400mm com tampa de concreto

Instalado abaixo do paver

Sapata de concreto
Ø60x55cm (Diâmetro x Altura)
(3cm acima do nível do solo)
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Base do poste Ø50cm
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VISTA INTERNA

DETALHE - QUADRO DE COMANDO 300x300x200mm
ESCALA: 1:2
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Contator trifásico 20A
Bobina 220V 60Hz
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Curva 180º PVC Ø3/4"

Cinta de alumínio 3/4"x0.5mm
com fecho de aço dentado 3/4"

Cabo de cobre flexível #2,50(2,50)mm²

Cabo de alumínio
multiplexado existente

Conector cunha - A instalar

Ancoragem existente

Poste de concreto existente
DT 7/100daN

Abraçadeira para fixação
de caixa em poste DT

Curva 180º PVC Ø3/4"

Quadro de comando
300x300x200mm (LxAxP)

Eletroduto PVC rígido Ø3/4"
Desce até caixa de passagem subterrânea

e segue até ponto de iluminação P6 com
cabo PP 3x#2,50mm²

DERIVAÇÃO DO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO
Escala: 1:10

Relé Fotoelétrico Térmico
220V IP54 com base, fixado

no poste

Luva PVC Ø3/4"

Cinta de alumínio 3/4"x0.5mm
com fecho de aço dentado 3/4"

Cabo para comando
3x#2,50mm²

Luva PVC Ø3/4"

Eletroduto PVC rígido Ø3/4"x1m

Box reto de alumínio Ø3/4"
atarraxado ao quadro

INDICADA983,00m²

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESENHO CAD:

DESCRIÇÃO:

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:

CONTATO:

ESCALA:

PLANTA DE SITUAÇÃO / LOCALIZAÇÃO
PROJETO ELÉTRICO
DETALHES

Engenheira Civil Bruna Henrique - CREA-SC 154.937-0

Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156.004-7

Engenheiro Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto  - CREA-SC 127.695-8

Eliveltro Jesus Passini - CREA-SC 084.559-7

Beatriz Verona Ceni - CREA-SC 136.400-2

amnoroeste@amnoroeste.org.br - (49) 3344-1991

ELE - 01/01

08
/09

/20
21

SC-159, SAÍDA JARDINÓPOLIS
IRATI - SC

MUNICÍPIO DE IRATI
CNPJ: 95.990.230/0001-51

PAVIMENTAÇÃO EM PLACAS PERMEÁVEIS 

PROJETO ELÉTRICO - ILUMINAÇÃO

Poste republicano 2 globos - A INSTALAR

SIMBOLOGIA

Eletroduto PEAD flexível corrugado subterrâneo Ø1.1/4" - Instalação com compactação natural

Eletroduto PEAD flexível corrugado subterrâneo Ø1.1/4" - Instalação com envelopamento de concreto 5cm

PP
2x#2.50mm²

1
Neutro-Fase, respectivamente, comando 1, com cabo tipo PP 2 vias de 2,50mm²

Neutro-Fase-Terra, respectivamente, comando 1, com cabo tipo PP 3 vias de 2,50mm²
PP

3x#2.50mm²
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