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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

CONCLUSÃO MURO DE CERCAMENTO 

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES RUA LATERAL 

Local: CEMITÉRIO MUNICIPAL 

Centro, Irati, SC 

 

1.0 DADOS GERAIS 

 

Extensão muro e cercamento: 39,70m 

Área de pavimentação com pedras irregulares: 424,41 m² 

Coordenadas: 26°39'41.5"S 52°53'47.9"W 

 

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto aprovado. 

Nos projetos apresentados, caso haja divergência entre as medidas tomadas em escala e 

medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre às últimas.  

Caberá à empreiteira proceder à instalação da obra dentro das normas gerais de 

construção. É de sua responsabilidade manter atualizado, no canteiro de obras: Alvará, 

certidões e licenças, evitando interrupções por embargo. Assim como ter um jogo 

completo aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos e demais 

elementos que interessam ao serviço. 

Todos os serviços deverão ter a aprovação previa da fiscalização, no que 

concerne às fases de execução do projeto. Não serão aceitos materiais e serviços que 

não atendam as normas especificas, projeto, caderno de encargos e este memorial. O 

canteiro deverá estar de acordo com a norma de segurança vigente NR-18. 

Os detalhes e materiais não descritos neste memorial deverão ser esclarecidos e 

aprovados pelo Engenheiro fiscal da PREFEITURA. 
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2.0 MURO E CERCAMENTO – CONCLUSÃO 

 

2.1  Descrição Geral da Obra  

 

Trata-se de obra a ser executada no Cemitério Municipal de Irati, de acordo com 

o projeto apresentado. A obra deverá seguir o padrão do trecho de muro e 

cercamento já executado no local.  

As especificações a seguir deverão ser seguidas de modo a promover o melhor 

resultado no que diz respeito a qualidade, durabilidade e estética da obra como um todo. 

Todas as informações constantes neste memorial são de responsabilidade da 

Contratada. As mesmas deverão ser apresentadas para aprovação antes da compra de 

material e execução. 

 

2.2 Descrição Materiais e Serviços especificados 

 

2.2.1 DEMOLIÇÃO 

Para execução das novas cercas e mureta, primeiramente deverá ser feita a 

demolição das muretas e telas existentes, conforme mostrado em imagens a seguir. 

Figura 4- Local de demolição para Figura 5- Local de demolição para execução 

de novas cercas e mureta execução de novas cercas 

 

2.2.2 FUNDAÇÕES 

A fundação será do tipo broca para os 25 pilares da mureta, já fala os dos pilares 

da entrada, nas laterais dos portões serão utilizados duas bricas cada pilar, pois os 

mesmos possuem largura de 80 com Todas as brocas possuem 20 cm com profundidade 

de 1m. Já para a fundação da estrutura da cruz de entrada será do tipo bloco, conforme 

projeto estrutural. 

A escavação de solo será manual, a armação da ferragem deverá seguir 

rigorosamente o projeto estrutural. O concreto terá resistência FCK de 25 Mpa e será 

dosado preparado no próprio canteiro de obra. O lançamento e aplicação do concreto 

nas fundações serão feitos cuidadosamente, de tal forma que não ocorra desagregamento 

dos materiais. 
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2.2.3 ESTRUTURA 

Pilares: As formas deverão ser executadas rigorosamente com as dimensões 

indicadas no Projeto Estrutural, em tábua de pinheiro. 

Sua execução deverá permitir facilidade de retirada dos seus diversos elementos. 

Antes do lançamento do concreto, as formas deverão ser molhadas até a 

saturação para que não seja retirada a água de amassamento do concreto. Deverá ser 

executado contraventamento de painéis que possam se deslocar quando do lançamento 

do concreto. A retirada das formas não deverá ser feita antes de três dias. 

As armaduras deverão ser montadas e posicionadas conforme indicações no 

Projeto Estrutural. As barras deverão ser isentas de defeitos e livres de quaisquer 

substâncias que comprometam a sua perfeita aderência ao concreto. Após a minuciosa 

verificação por parte da Fiscalização, das perfeitas disposições e dimensões das formas 

e armaduras, poderá ser iniciada a concretagem. O concreto deverá ser dosado 

racionalmente, de modo a assegurar após a cura, a resistência de 25 Mpa indicada no 

Projeto Estrutural. 

 

Vigas Cintas Mureta: As formas deverão ser executadas rigorosamente com as 

dimensões indicadas no 

Projeto Estrutural, em tábua de pinheiro. Deverá ser executado de modo a haver 

facilidade de retirada dos seus diversos elementos. Antes do lançamento do concreto, as 

formas deverão ser molhadas até a saturação para que não seja retirada a água de 

amassamento do concreto. A retirada das formas não deverá ser feita antes de três dias. 

Poderá ser utilizado uma TG 8. 

As barras deverão ser isentas de defeitos e livres de quaisquer substâncias que 

comprometam a sua perfeita aderência ao concreto. Após a minuciosa verificação por 

parte da Fiscalização, das perfeitas disposições e dimensões das formas e armaduras. O 

concreto deverá ser dosado racionalmente, de modo a assegurar após a cura, a 

resistência de 25Mpa indicada no Projeto Estrutural. 
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2.2.4 ALVENARIA 

As muretas deverão ser executadas em alvenaria com tijolos cerâmicos furado, 

tamanho 11,5x19x29 cm, de boa qualidade. O assentamento será em ½ vez com juntas 

de 15,00mm, no prumo e no alinhamento, traço 1:2:8 de cimento, cal hidratada e areia 

média. O levantamento deverá ser nivelado e com prumo devidamente conferido. 

As juntas terão espessura máxima de 15,00mm e rebaixadas à ponta de colher. 

As muretas receberão chapisco e massa única, este deverá ser iniciado logo após a 

completa pega da argamassa das alvenarias e chapisco. 

 

2.2.5 REVESTIMENTOS 

Chapisco: O traço para o chapisco deverá ser de 1:3 com cimento e areia grossa, 

ou seja, a que passa na peneira 4,8mm e fica retida na 2,4mm, e será aplicada sobre a 

parede limpa a vassoura e abundantemente molhada com esguicho de mangueira. 

Massa Única: O serviço só será iniciado após completa pega de argamassa das 

alvenarias e chapiscos, e depois de embutidas todas as canalizações que por ele devam 

passar. A superfície deverá ser molhada como anteriormente descrito. Serão fortemente 

comprimidos contra as superfícies e apresentarão paramento áspero para facilitar a 

aderência. A espessura do emboço não deve ultrapassar a 20mm. O traço para o emboço 

será 1:2:8 de cimento, cal em pó e areia média/fina (passa na peneira 2,4mm e fica 

retida na 0,6mm). 

Pintura: Os serviços de pintura devem ser realizados em ambientes com 

temperatura variando entre 10 a 35 graus Celsius. Nos ambientes externos, não aplicar 

pintura quando da ocorrência de chuvas, condensação de vapor de água na superfície da 

base e ocorrência de ventos fortes com transporte de partículas em suspensão no ar. 

A tinta aplicada será bem espalhada sobre a superfície e a espessura de película, 

de cada demão, será a mínima possível, obtendo-se o cobrimento através de demãos 

sucessivas. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a procedente estiver 

perfeitamente seca, o que evitará enrugamentos e deslocamentos. 

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta 

em superfícies não destinadas a pinturas, convindo prevenir a grande dificuldade de 

ulterior remoção de tinta adesiva a superfícies rugosas. Os salpicos que não puderem ser 
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evitados, serão removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor 

adequado. 

Os pilares serão pintados na cor conforme pilares existentes, ou semelhante 

conforme a fachada apresentada no projeto. Já as muretas receberão a cor conforme a 

mureta existente, ou semelhante conforme a fachada apresentada no projeto. 

Primeiramente será aplicado selador acrílico em todas as alvenarias para uniformizar a 

absorção das superfícies. 

Ambos os pilares quanto as muretas receber duas demãos de massa acrílica para 

correção das imperfeições, deixando a superfície o mais lisa possível, para isto deve se 

lixar bem a parede. 

Após massa corrida curada deverá se aplicar duas demãos de tinta acrílica, 

conforme cores mencionadas acima. A contratada reserva o direito da alteração de cor, 

conforme sua necessidade. 

 

2.2.6 PORTÕES E CERCAS 

As cercas e os portões deverão seguir dimensões conforme especificado em 

projeto. 

Deverão ser utilizados tubos 20x20 #16 de espessura 1,5 mm, em toda a sua 

estrutura, exceto no portão nas áreas em arabesco, que deverá ser utilizado material 

específico para realizar as curvaturas. 

O travejamento das barras verticais das grades deverá ser distribuído com vãos 

não superior a 9 cm, conforme mostrado em projeto. 

Os portões deverão abrir para o lado de dentro do cemitério e serem providos de 

fechaduras, conforme detalhe. Todas as grades e portões deverão ser pintados na cor 

branca. 
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3.0 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES – RUA LATERAL 

 

3.1 Descrição Geral da Obra  

 

A obra a ser executada compõe-se de pavimentação com pedra basáltica 

irregular da Rua anexa ao Cemitério Municipal, conforme segue: 

- O solo deverá ser previamente preparado através de cortes e aterros de modo a 

manter o greide da rua adequado ao escoamento da água e nivelado no sentido 

longitudinal da pista. OBS.: Os serviços de terraplanagem serão executados pelo 

município de Irati. 

- A pavimentação com pedras basálticas irregulares da Rua será composta de 

base compactada, pedra basáltica irregular com altura mínima de 10cm e rejuntamento 

com pó de pedra, mínimo 1cm; 

-Os meios fios deverão ser pré-moldados de concreto com resistência mínima de 

15 MPA, com dimensões conforme projeto, com no mínimo 15cm contados acima do 

pavimento, exceto nas entradas para acesso de veículos que deverá ficar 07cm acima do 

pavimento; 

-Os serviços gerais compreendem: 

- Locação da obra e outros serviços de topografia; 

- Ensaios gerais, taxas de ART e outras (inclusos no BDI). 

 

3.2 Materiais Utilizados e Especificações 

 

3.2.1 Execução da base 

Sob o leito preparado e compactado, o encarregado, acompanhado do técnico em 

topografia fará o piqueteamento das canchas com espaçamento de 1,00m no sentido 

transversal e de até 5m no sentido longitudinal de modo a conformar o perfil projetado, 

facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvios em relação aos elementos do 

projeto. Nessa marcação o “encarregado” verifica a declividade transversal e 

longitudinal e no caso das curvas. 

 

3.2.2 Assentamento da Pedra Basáltica Irregular 
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Após segue-se o assentamento das pedras basálticas irregulares com as faces de 

rolamento cuidadosamente escolhidas, entrelaçadas e unidas de modo que não 

coincidam as juntas vizinhas, ficando de forma alongada em sentido transversal ao eixo 

da pista tomando cuidado para que o espaçamento entre pedras não fique superior a 1 

cm e com inclinação mínima de 3,0% partindo da face em contato com o muro de 

cercamento do cemitério, para a extremidade oposta, a fim de permitir o escoamento das 

águas pluviais. 

As juntas que ficarem maiores deverão ser preenchidas com lascas de pedras, 

deixando-se sempre bem visíveis e limpas as faces de rolamento. 

 

3.2.3 Instalação de meio fio 

Deverão ser executados meio fio do tipo pré-moldado com acabamento liso de  

cm de base 25cm e 20 cm de altura, nas vias em que os mesmos não forem existentes, 

nestas deverão ser verificados as peças danificadas e realizada a troca com peça 

compatível a existente, deverão ser executados rebaixos nos locais de entradas de 

veículos, acesso a residências e acesso a rampas em calçadas e passeios. 

 

3.2.4 Rejuntamentos do Pavimento 

Executado o assentamento das pedras irregulares em seguidas será distribuída 

uma camada de 1cm de pó de pedra espalhada com rodo e vassourão para o correto 

preenchimento dos vazios em toda a área pavimentada, facilitando o travamento das 

pedras. Antes da abertura da rua para o uso, deverá a empresa vencedora compactar o 

pavimento com rolo compactador para uniformizar o pavimento. Após a execução do 

rejuntamento a empresa terá que remover excedente sobre a pedra irregular. 

 

3.2.5 Limpeza da Obra 

Após o término da obra todo o ambiente deverá ser limpo e organizado de modo 

que fique disponível para uso da população. 

Irati, 28 de março de 2022. 

 

______________________________ 

Eng. Fabiana Grando  
CREA 125595-6/SC 
MATRÍCULA: 14200/01 


